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Zastupitelstvo obce Podoli I., jako vécné a mistné prislusny spravni orgdn podle § 6 odst. 5
pism. c) zdkona ¢ 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovdni a stavebnim Fddu, ve znéni pozdéjsich
predpist (ddle stavebni zakon) a §§ 10, 11 a 171 zdkona ¢. 500/2004 Sb., sprdvni Fdd, ve znéni
pozdéjsich predpisi (ddle sprdvni Fad), a v souladu s § 84 odst. 2 pism. y) zdkona & 128/2000 Sb.,
0 obcich, ve znéni pozdéjsich pfedpist vyddva po provedeném Fizeni podle §§ 50 - 53 stavebniho
zakona ve vazbé na §§ 171 — 174 sprdvniho Fadu a podle § 54 stavebniho zdakona uzemni pldn

Podoli I.
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B) POUZITE ZKRATKY

BPEJ bonitovana ptdné ekologicka jednotka
¢. Cislo

¢.p. Cislo popisné

¢D Ceské drahy

cov ¢istirna odpadnich vod

CR Ceska republika

CHKO chranéna krajinna oblast

JEK Jihocesky kraj

k. 4. katastraIni Uzemi

LBC lokdIni biocentrum

LBK lokalni biokoridor

NBC nadregionalni biocentrum

NBK nadregiondlni biokoridor

NN nizké napéti

opP ochranné pasmo

ObKR oblast krajinného razu

OECD Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj
PUPFL pozemky uréené k plnéni funkce lesa
PUR Politika Gzemniho rozvoje Ceské republiky
RP regulacni plan

SAS statni archeologicky seznam

STL stfredotlaky

TUV tepld uzitkova voda

UAN uzemi s archeologickymi nalezy

UK G&elova komunikace

up Uzemni plan

upro Uzemni plan obce

urD uzemné planovaci dokumentace

Us Gzemni studie

USES uzemni systém ekologické stability

VD vodni nadrz

VPZ vesnickd pamatkovd zona

VTL vysokotlaky

VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

IP interakéni prvek

ZPF zemédélsky pldni fond

ZUR J¢k Zasady uzemniho rozvoje Jihoceského kraje
ZVN zvlasté vysoké napéti



C) UZEMNI PLAN

vymezeni zastavéného Gzemi

Zastavéné Gzemi obce Podoli | bylo vymezeno postupem podle zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim radu (stavebni zakon), bylo aktualizovano dle soucasného stavu zastavénych ploch k listopadu 2019.
Zastavéné Uzemi obce je vymezeno v Uzemnim planu Podoli | (dale jen ,UP Podoli 1) v grafické ¢&asti, a to
v nasledujicich vykresech:

1 Vykres zdkladniho ¢lenéni tzemi

2 Hlavni vykres

3 Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci
4 Koordinacni vykres

5 Vykres SirSich vztah(

6 Vykres predpokladanych zaborG ZPF a PUPFL

Zahrnuje pozemky ve stavajicim intravilanu, zastavéné stavebni pozemky, pozemni komunikace s vjezdy
na pozemky zastavéného Uzemi.

zakladni koncepce rozvoje tizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

ZAKLADNi KONPCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE

Hlavnim cilem UP Podoli | je vytvofit v obci Podoli a jim spravim Gzemi podminky pro zdravy a spokojeny Zivot
obyvatel. UP Podoli | ve veFejném zdjmu chréni a rozviji ptirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty Gzemi. Pfitom chrani
vysoké hodnoty krajiny v celém rozsahu spravniho Uzemi obce jako zdkladni kvalitu Zivotniho prostfedi lidi zde
Zijicich. Na zakladé jejich totoZnosti s prostredim, kde Ziji a pracuji, urcuje podminky pro hospodarné vyuzivani
zastavéného Uzemi. Proveditelné zajistuje ochranu nezastavéného Gzemi a podminky zastavitelnosti.

Predmétem UP Podoli | je zejména podchyceni soucasného urbanistického stavu obce s limitujicimi faktory a na
jejich zakladé navrhnout zdsady budouciho usporadani v izemi. Neopomenutelnou soucasti Uzemné planovaci
dokumentace je navrh koncepce dopravy, technické infrastruktury a opatteni vedouci ke zlepseni kvality Zivotniho
prostiedi. Soucasné je nutné stanovit zastavitelné uzemi obce se zadvaznymi regulativy pro funkcni plochy a verejné
prospésné stavby.

Navriené zastavitelné plochy se na Uzemi obce a v jejich mistnich ¢astech vymezuji s ohledem na potencial
rozvoje Uzemi a miru vyuZiti zastavéného Uzemi. Dnes bydli lidé ponejvice vrodinném domé se zahradou
a dojizdéji za praci do mést. To je zplUsobeno Castecné rehabilitaci hodnot venkovského Zivota (spojeni bydleni
s pfirodou), vzrlstajicim stupném automobilizace a nemozZnosti dosaZeni bytu ve mésté. Pracovni prileZitosti ve
vyrobé zcela chybi, tento nedostatek je vsak eliminovdn intenzivni vyjizdkou do Pisku. Blizkost a pomérné dobra
dostupnost okresniho mésta zajistuji spolu s ekologickou kvalitou regionu atraktivitu a sidleni stabilitu obce.
Zemédélska vyroba probiha prevazné v okoli obce. Vyjimetné hodnoty krajiny s polohou sidel vytvareji stabilni
podminky pro komplexné vybavené kulturné rekreaéni prostfedi. UP Podoli | vytvaii podminky pro zvyseni kvality
pobytu a frekvence celorocni i sezonni navstévnosti v prostredi obytné kulturni krajiny plvodni historické zastavby
dopliiujici jeho funkci. Diky urbanizované krajiné s nenarusenou ekologickou rovnovahou, vyhledim do kraje
s moznosti rekreace, turistickym a cykloturistickym trasam a vyznamnym pamatkam, je obec v cilem navstévniku
v ramci cestovniho ruchu a pro rekreacni funkce ve stavajicich objektech, budou vytvoreny podminky pro turistiku
a drobné sluzby. V obci Podoli | a v celém spravnim Uzemi se pfedpokldda predevsim rozvoj bydleni v rodinnych



domech, okrajové rekreace, smiSenych obytnych ploch, s tim spojené dopravni i technické infrastruktury. Dostavba
rodinnych domu je soustfedéna predeviim na plochy, jejichz zastavbou dojde k uceleni sidel, s maximalnim
vyuzitim stavajicich komunikaci a technické infrastruktury.

PODOLI |

Sidlo Podoli I. je typickd pUvodni zemédélska vesnice formovana komunikacnim skeletem uprostied
zemédélsky obhospodarované krajiny. Zelen je zde tvofena pouze zbytky doprovodné vegetace cest a vodotedi.
Pohledové jsou proto vyrazné vnimany veskeré vyssi stavby a objemnéjsi stavby, o to vyraznéji plsobi fronty
plavodnich objektd. Tento charakter obce, naruseny z Casti novéjsi vystavbou rodinnych domu, by mél byt
zachovan a citlivé rozvijen. Rozvoj sidla je umoinén zejména ve volnych prolukach a v ndvaznosti na soucasné
zastavéné Uzemi. Zastavitelné plochy jsou situovany severné a zapadné od obce, a v lokalité Myslivna.

Historicka cast sidla zlistava zachovana a nejsou zde navrzeny Zadné rozvojové plochy. Pfipadna rekonstrukce
stavajicich objektl nesmi prekrocit vyskovy horizont stavajici zastavby a pfi stavbé musi byt pouzity tradicni
materialy. UP Podoli | zastavitelné plochy vymezené UPO Podoli | redukuje s ohledem na ochranu pldniho fondu
a krajinného razu obce. Rozvojovou obytnou zénu predstavuje lokalita Myslivna. Rozvojové plochy bydleni budou
mit charakter rozvolnéné zastavby rodinnych dom se zahradou.

PODOLSKO

Podolsko je prevaziné rekreacni oblast lezici u vodni nadrze Orlik na pravé strané (smér Tabor — Pisek)
Podolského mostu pres tuto nadrz. Je zde zastoupena v nejvétsi mite individudlni rekreace, a to formou kempu,
soukromych i pronajimanych drobnych staveb, dale pak sport — hristé, vodni sport, plaZze a v malé mire také
obcanské vybaveni (pro zajisténi provozu kempl — pljcovny sportovniho naradi, sezénni restaurace, socialni
zafizeni). V navrhu je uvazovano s vyznamnym rozvojem této lokality predevsim v oblasti lodni dopravy a obc¢anské
vybavenosti. Lokalita ma nezastupitelné misto v oblasti provozu lodni dopravy Orlické nadrZze. Nachazi se zde lodni
vytah se servisem lodi a dalSim technickym vybavenim. Pési propojeni se sidlem Podoli | je mozné lesnimi cestami.

RASTORY

Sidlo Rastory se rozklada na hranici jihovychodniho vybézku spravniho izemi obce Podoli I. na rozhrani tri
spravnich uzemi — Podoli I, Olesna, Krenovice, SlabCice a Bernartice. Zakladni strukturu sidla tvofi roztrousena
vesnickd staveni samot a polosamot s hospodarskymi dvory slouZici pro potreby bydleni. Postupem doby
byly zastavovany i proluky mezi nimi. V dnesni podobé nalezneme Rastory rozdélené na ,Horni“ a ,Dolni“, délici
linii tvofi v tomto pripadé les. Rozvoj sidla je umoZnén ve volnych prolukach a v navaznosti na soucasné zastavéné
Uzemi. Stavebni stav sidel Ize celkové zhodnotit u obytnych budov jako prlmérny, s ¢asti méné udrzovanych
hospodarskych budov, dfive stdji a stodol. Tyto objekty dotvareji architektonicky charakter sidla.

Extravilan charakterizuji lesni celky a zemédélsky obhospodarované pozemky. Proto je umoznéna prestavba
a dostavba zemédélskych zafizeni a stdvajicich objektl slouZicich k hospodareni.

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT
Kulturni hodnoty

UP Podoli | navrhuje dalsi zastavitelné plochy, které jsou prostorové i funkéné v souladu se stavajicimi
hodnotami spravniho GUzemi obce. Kulturni hodnoty jsou v sidlech zastoupeny typickou zastavbou vesnického
charakteru v sidlech Podoli | a Rastory. Lidovou architekturu pfedstavuji plivodni vesnické statky s hospodarskymi
Castmi, které se vyznacuji v prevazné mire dvéma rovnobéznymi trakty s orientovanymi Stity do ulice. Statky maji



predzahradky a rozlehly dviir uzavieny stodolou. Navazuji dlouhé zahrady a zdhumenni prostory, dnes vétSinou
zastavéné. Domy tvofi samoty €i jsou usporadany do fad s mezerami mezi stavenimi. Stavby jsou zdéné, vapnem
omitnuté, stfechy sedlové. Vypliové prvky dfevéné, truhlarsky opracované. Usporadani budov kolem dvora ma za
ukol chranit obytny a hospodarsky prostor pfed povétrnostnimi vlivy.

Celé spravni tizemi obce Podoli I. Ize oznatit jako Uzemi s archeologickymi ndlezy (UAN) |I. kategorie. Dale se
lokdln&, predevdim v okoli jednotlivych mistnich &&sti, nachazi UAN I. a Il. kategorie. Uzemnim planem jsou
chranény tyto hodnoty:

Tabulka 1: Seznam UAN I. a Il. kategorie.

k. a. Poradové Cislo SAS Nazev UAN Kategorie
Podoli | 22-41-05/9 Podoli | — intravilan II.
Podoli | 22-23-25/3 ZS0 Lhota l.
Podoli | 22-41-05/11 Na Borovici I
Podoli | 22-23-25/1 Petrdv vrch l.
Podoli | 22-23-25/2 Krensky les l.
Podoli | 22-23-25/9 Petrdv vrch l.

Ve spravnim Gzemi obce se nachazi nemovita kulturni pamatka Silniéni most Podolsky ¢. 29-003 (USKP 20634/3-
5928).

V Podoli | se vyskytuji dva vale¢né pamatniky. Pamatnik obétem 1. svétové valky je umistén na ndvsi v Podoli |,
druhy pamatnik s valeénym hrobem z 2. svétové valky se nachazi po levé strané podél mistni komunikaci smérujici
do Podolska.

Ve spravnim Gzemi obce se vyskytuji drobné sakralni stavby, napf. boZzi muka, kfize. Vyznamné stavby jsou
kaple Nanebevzeti Panny Marie v Dolnich Rastorech zroku 1937, kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1888
v Dolnich Rastorech, vyklenkova kaplicka v Podoli I.

Podminky ochrany — Je tfeba zachovat kulturni dédictvi. VesSkeré déje, ¢innosti a zatizeni musi respektovat
kvalitu urbanistického, architektonického a pfirodniho prostfedi. Vysadbou ochranné zelené je moiné zmirnit
negativni dopad staveb na krajinny raz. Zahumenni zahrady a louky za plvodnimi navesnimi frontami selskych
usedlosti zUstanou nezastavéné. Je nutné zachovat historicky reliéf obce jako tradi¢ni architektonické dominanty.

Nové budované komunikace ve vSech lokalitach budou plynule navazovat na dosavadni komunikaéni sit.
Navriena zastavba se nebude nepftiznivé uplatriovat vici tradicni zastavbé ani nemovitym kulturnim pamatkam
a nebude narusovat krajinny rdz. Nové objekty nebudou svou vyskou prekracdovat vyskovy horizont stavajici
zastavby, nebudou pouzivany netradi¢ni materidly, které by se nevhodné a rusivé uplatriovaly.

Architektonické a urbanistické hodnoty

Krajina reseného Uzemi ma vedle pfirodnich hodnot malebny raz a tim i estetickou hodnotu. Jedna se
zejména o historické jadro sidla Podoli |. a zastavbu mistni ¢asti Rastory, kterd se vyznacuje tradi¢nim vesnickym
prostfedim s pomérné zachovalymi soubory staveb vesnické architektury. Tato architektonicky nejhodnotnéjsi
Uzemi se vyznacujici typickou zastavbou (sedlové strechy, praceli dom), ¢lenitosti a riznorodosti zastavby.

Architektonicky vyznamny objekt predstavuje kaple Panny Marie Kralovny v Podoli z roku 1970, postavena
na misté starsi zvonice (prestavba probéhla v roce 2005). Pozitivni krajinnou dominantu tvofi budova dnesniho
obecniho Uradu a muzea (byvala skola). V feSeném Uzemi se nachazi mista vyhlidek v blizkosti vodni nadrze a okoli
jednotlivych sidel.



Prirodni hodnoty

Ve spravnim uzemi obce se nenachazi zadna velkoplosné a maloplosné chranéna uzemi, tzemi NATURY 2000,
ani pamatné stromy. Zapadni hranici obce tvofi vodni nadrZ Orlik, napajena vyznamnym vodnim tokem Vltava.
Dal$imi vodotecemi jsou Budovicky potok, ktery napdji Budovicky rybnik a Jankovsky rybnik. Jetéticky potok tvofi
severni hranici obce a Usti do Feky Vlitavy, stejné jako Budovicky potok. Mistni ¢ast Rastory lemuje z jizni strany
Velky potok, jez pokracuje do obce Olesna.

Déale se vk. u. Podoli | vyskytuji bezejmenné vodoteée a bezejmenné vodni plochy (zpravidla napajeny
podzemni vodou a melioracemi). Jsou umistény jak v zastavéném Uzemi (v zahradach), tak mimo néj.

V zajmové oblasti se vyskytuji vyznamné krajinné prvky ze zakona, napf. lesy, rybniky, ddolni nivy. Tyto prvky
vytvareji ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou ¢&ast krajiny, utvareji jeji typicky vzhled nebo
pfispivaji k udrzeni jeji stability.

Lesy charakterizuje ptirodni lesni oblast Stfedoceska pahorkatina. Stupen prirozenosti lesnich porostd je 2.

Mezi hodnoty Uzemi patii zemédélské puldy Il. tfidy ochrany dle vymezeni bonitované pldné ekologické
jednotky (BPEJ). Bonitné nejcennéjsi pldy . tfidy ochrany zemédélské pldy se v feseném Uzemi nevykytuiji.

Témér celé spravni Uzemi obce Ize definovat jako migra¢né vyznamné uzemi. Vychodné od Podolska prochdzi
dalkovy migraéni koridor.

V UP Podoli I. je vymezen Uzemni systém ekologické stability (USES), ktery zahrnuje nasledujici skladebné
prvky:

e nadregiondlni biokoridor NBK60 Sté&chovice — Hlubocké obora.
e |okalni biocentra a biokoridory,
e interakéni prvky.

USES v UP Podoli | je vymezen na zékladé Generelu USES ORP Pisek a upraven autorizovanym projektantem
USES.

Oblast krajinného razu (dale jen ObKR) charakterizuje pro severni ¢ast izemi ObKR Milevsko, jizni pak ObKR
Bechyrisko — Vitavynsko. Témér celé spravni Uzemi lezi v misté krajinného razu Rukavec.

Re$ené Uzemi charakterizuje krajinny typ lesni (na zdpadé aZ severovychodé Gzemi) a lesopolni estetickymi
hodnotami krajiny.

Mistni vyhlidkové body poskytuji pohledy na panorama zarezu reky Vitavy a kvalitni krajinu jihoceského
venkova.

Prirodni hodnoty tvori téZ ladni vegetace na neobdélavatelnych plochach, které z velké ¢asti odpovidaji pavodni
drevinné skladbé.

Podminky ochrany — V krajiné mimo sidel Ize provadét pouze takové Cinnosti a nezbytné stavby (napf. stavby
technické a dopravni infrastruktury), které nenarusi celkovy raz krajiny a plvodni zastavby a neohrozi prirodu.
Oploceni v nezastavéném Uzemi je moZné realizovat pouze formou oplocenek. Dulezité je chranit cenné stromy
solitéry, skupiny stromu, stromoradi v urbanizovaném i neurbanizovaném Uzemi. Vysadbou izola¢ni zelené lze
potlacit pusobeni rusivych dominant v obrazu obce, predevsim pak vyrobnich aredld.

Civilizacni hodnoty

Civiliza¢ni hodnoty tvofi pfedevsim soucasné zastavéné Uzemi sidel, které zahrnuje prostor stavebnich parcel
(zastavénych ploch a nadvofri) a parcel, které s nimi sousedi a slouZi Ucelu, pro ktery byly zafizeny.

Dale se jedna o hodnoty Uzemi spocivajici v jeho bohatosti obcanského vybaveni, dopravni a technické
infrastrukturou. Zajmovym Uzemim prochdzi trasa VTL plynovodu s vymezenymi ochrannym a bezpecnostnim



pdsmem a ochrannym pasmem produktovodu. Re$ené lokality jsou zdsobované elektrickou energii
z transformacnich stanic.

Zasobovani pitnou vodou je zajisténo vodovodem pro verejnou potiebu a ze soukromych zdrojl. Déle se zde
nachazeji kanalizace, Cistirna odpadnich vod v Podoli 1., elektronicka komunikacni zafizeni, radioreléové trasy,
komunikacni kabely, a odvodnovaci zafizeni. Spravnim tUzemim prochazeji silnice I. a lll. tfidy, které jsou doplnéné
o sit mistnich a ucelovych komunikaci, cykloturistické a turistické trasy. Zajmova lokalita nalezi do leteckého
koridoru TRA 77 Milevsko.

Podminky ochrany — Navrh ochrany civilizacnich hodnot spociva v jejich zachovani a podpore, napf. vybudovani
novych vodovodnich a kanalizaénich fadG v rdmci nové zastavby, zachovani ¢i naopak rozvijeni dopravni
infrastruktury. Nové reseni nema negativni dopad na ptirodni a kulturni hodnoty v izemi.

Graficka ¢ast obsahuje zaméry dalSiho rozvoje sidel. Jedna se zejména o plochy pro bydleni, ob¢anského
vybaveni, rekreaci, dopravni infrastruktury. Tyto zaméry vytvari dostatecné predpoklady pro zachovani a rozvoj
civilizacnich hodnot.

urbanisticka koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni
zelené

Urbanisticka koncepce

Zakladnim principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového usporadani stavajici i nové zastavby,
je zachovani relativni celistvosti a kompaktnosti sidelniho Utvaru, zachovani razu jihoceské vesnice a nepfipustit
poruseni vyskového horizontu nevyznamnym objektem. Pfitom se respektuje urcitd uvolnénost zastavby
odpovidajici venkovskému prostredi a celkovému méfitku stavajici zastavby. PFi realizaci vystavby bytl je nutné
klast dlraz na rekonstrukci a modernizaci domovniho fondu, na vyuZivani vnitfnich rezerv zastavénych &asti
a v ramci vystavby soukromych obytnych objektl je tfeba podporovat mozZnost zfizovani prostorli pro obcanské
vybaveni, které nenarusi okolni bydleni. Navrh Uzemniho planu uvaZuje vsidlech predeviim s opravami
a rekonstrukcemi objektl s vyuZitim pro bydleni a obdanské vybaveni. Rozvoj ostatniho zastavéného Uzemi je
urcen prevazné k rekonstrukci, modernizaci a dostavbé.

Charakter stdvajici zastavby zemédeélskymi usedlostmi by mél byt zachovan v historickém pldorysu obce
v ,,chranéné zéné“ urbanisticky hodnotného prostoru (viz Hlavni vykres), ktery vyznaduje plvodni jddro obce do
roku 1900. Mimo ,,chranénou zénu“ urbanisticky hodnotného prostoru je regulovana zastavba pouze vyskovou
hladinou a celkovou zastavénosti plochy. Z divodl zachovani dosavadnich hodnot v Gzemi je tfeba u ploch pro
bydleni v rodinnych domech zachovavat stavajici orientaci hfebene. Nové objekty svou vysSkou nesmi prekrocit
vyskovy horizont stavajici zastavby. Nové navriené objekty musi dodrZovat plvodni méfitko a proporce
odpovidajici stavajici okolni zastavbé.

Kritériem pro koncepci je ochrana pfirodnich a kulturnich, ochrana zemédélského plidniho fondu s nejvyssim
stupném ochrany. Nové plochy pro bydleni jsou nejcastéji situované po obvodé sidel, pfipadné navazuji na
zastavéné Uzemi, nebo vyplnuji proluky v zastavéném tzemi.

PFes katastralni tzemi prochazi zamér ZUR D11/7 koridor dopravni infrastruktury silnice 1/29.



KRAJINNY RAZ

Vlastni zajmové tGzemi ma ¢lenity reliéf charakteru ploché vrchoviny s vy$kovou ¢lenitosti do 170 m. Uzemi je
roz¢lenéno hlubokymi zarezy udoli Vltavy a jejich pravostrannych pfitok(. Zapadni hranici katastru tvofi karionovité
udoli Vitavy, zatopené vzdutim orlické prehradni nadrze. Svah udoli je dale rozélenéné bocnimi zarezy, jeho
prevaznou Cast v katastru zaujima chatovd zastavba osady Podolsko, mimo ni jsou svahy zalesnéné. Na vitavsky
kanon navazuje hlubokd, uzkd, zalesnéna rokle Jetétického potoka, jehoz tok tvofi severni hranici katastru. Severni
¢ast uzemi pak tvofi ¢lenitd zalesnéna partie vystupujici od rokle Jetétického potoka do nadmorskych vysek kolem
520-530 m, s nejvy$$im bodem katastru kétou V Cerném Myté (534 m) na jeho SZ hranici. JZ hranici Gzemi tvofi
opét vyraznéjsi zalesnény zafez rokle Budovického potoka. Mirnéji zvinény je terén ve stfedni az J ¢asti uzemi
kolem obce Podoli, jejiz okoli je v mensich souvislych celcich zornéno. Kolem obce prochazi mél¢i travnata
tdolnice horniho Useku Budovického potoka. Clenit&jsi je opét JV okraj Uzemi kolem osady Rastory, kde vystupuje
zalesnény vrch Velké Mokfi (519 m), jehoZ J svahy spadaji k uzkému udoli Velkého potoka, jeZ tvoti JV hranici
Uzemi. Primérna nadmorska vyska katastru se pohybuje kolem 450 m.
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Vymezeni zastavitelnych ploch

Uzemni plén Podoli | navrhuje tyto zastavitelné plochy:

Oznateni Index- Plock ilay ol s | K (IniGzomi Charakteristika plock
plochy

Zt R Plochy-rekreace—rodinndrekreace
2 o Plochyt Ill o

s s Plochyt Ill o

s W Plochy.t I/l o

2 ous Ploghyt Il, .

2 s Plochyt II, o

2 ove Plochyt ll, o

o oo Plochyt ll, o

o svio Plochyt ll’ o
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Plochy bydleni — rodinné domy

Umisténi — jihozapadni ¢ast zastavéného tuzemi

712 BV11 , Podolil
venkovského charakteru Obsluha — z mistni komunikace

13 BV1 Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | — mistni Umisténi — severozapadni ¢ast zastavéného Gzemi
venkovského charakteru ¢ast Rastory Obsluha — z mistni komunikace

14 BV13 Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | — mistni Umisténi — severni ¢ast zastavéného Uzemi
venkovského charakteru ¢ast Rastory Obsluha — z mistni komunikace

- BV Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | — mistni Umisténi — severni ¢ast zastavéného Uzemi
venkovského charakteru ¢ast Rastory Obsluha — z mistni komunikace

16 BV1S Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | = mistni Umisténi — severni ¢ast vné zastavéného Uzemi
venkovského charakteru ¢ast Rastory Obsluha — z mistni komunikace

17 BV16 Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | — mistni Umisténi — plynule navazuje na severni ¢ast zastavéného uzemi
venkovského charakteru ¢ast Rastory Obsluha — z nové navrzené komunikace ,,DS4“

18 Bv17 Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | = mistni Umisténi — jihozapadni ¢ast zastavéného tuzemi
venkovského charakteru ¢ast Rastory Obsluha — z mistni komunikace

19 BV18 Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | — mistni Umisténi — jizni ¢ast zastavéného uzemi
venkovského charakteru ¢ast Rastory Obsluha — z mistni komunikace

20 BV19 Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | — mistni Umisténi — jizni ¢ast zastavéného uzemi
venkovského charakteru ¢ast Rastory Obsluha — z mistni komunikace

o1 BV20 Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | — mistni Umisténi — plynule navazuje vychodni ¢ast zastavéného uzemi
venkovského charakteru ¢ast Rastory Obsluha — z mistni komunikace

. BVa1 Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | — mistni Umisténi — plynule navazuje vychodni ¢ast zastavéného uzemi
venkovského charakteru ¢ast Rastory Obsluha — z mistni komunikace

123 BVa2 Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | — mistni Umisténi — plynule navazuje vychodni ¢ast zastavéného uzemi
venkovského charakteru ¢ast Rastory Obsluha — z mistni komunikace

- BV23 Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | — mistni Umisténi — plynule navazuje jihovychodni vychodni ¢ast zastavéného tizemi
venkovského charakteru ¢ast Rastory Obsluha — z mistni komunikace

- Bvaa Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | — mistni Umisténi — plynule navazuje jizni ¢ast zastavéného uzemi

venkovského charakteru

Cast Rastory

Obsluha — z mistni komunikace
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Plochy bydleni — rodinné domy

Umisténi — plynule navazuje na jizni ¢ast zastavéného Gzemi

7226 BV25 , Podoli | 5 .
venkovského charakteru Obsluha — pfes vlastni pozemek
27 sv1 Plochy smi$ené obytné — rodinné domy Podoli | = mistni Umisténi — plynule navazuje na vychodni ¢ast zastavéného uzemi
s moznosti drobného podnikani ¢ast Rastory Obsluha — z mistni komunikace
228 V2 Plochy smi$ené obytné — rodinné domy Podoli | = mistni | Umisténi—v severni Casti zastavéného izemi
s moznosti drobného podnikani Cast Rastory Obsluha — z nové navrzené komunikace ,DS3“
Plochy smi$ené obytné — rodinné domy ) Umisténi — v severovychodni ¢asti zastavéného Uzemi
229 sv3 . ) - Podoli | . - )
s moznosti drobného podnikani Obsluha — z nové navrieného vefejného prostranstvi ,PV4“
L ) . Umisténi — v severozapadni ¢asti zastavéného uzemi
730 PV4 Plochy vefejnych prostranstvi Podoli |
Obsluha — plynule navazuje na mistni komunikace
o _ . Umisténi — v severovychodni Casti k. 0.
731 DS1 Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni Podoli |
Obsluha — plynule navazuje na mistni komunikace
. — Podoli | = mistni Umisténi — v jihovychodni ¢asti k. U.
732 DS2 Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni ..
cast Rastory Obsluznost — plynule navazuje na mistni komunikace
o _ Podoli | — mistni Umisténi — v severozapadnim Uzemi mistni ¢asti Rastory
733 DS3 Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni Y.,
cast Rastory Obsluznost — plynule navazuje na mistni komunikace
o _ Podoli | — mistni Umisténi — v severovychodni ¢asti zastavéného tzemi
734 DS4 Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni Y,
cast Rastory Obsluznost — plynule navazuje na mistni komunikace
o _ Podoli | — mistni Umisténi — v jizni ¢asti zastavéného uzemi
735 DS5 Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni Y,
cast Rastory Obsluznost — plynule navazuje na mistni komunikace
Umisténi — v jizni ¢asti k. U.
736 DS6 Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni Podoli |
Obsluznost — plynule navazuje na mistni komunikace
. , ) . Umisténi — severni ¢ast zastavéného Uzemi
737 753 Plochy zelené — soukroma vyhrazena Podoli |
Obsluha — z mistni komunikace
Plochy bydleni — rodinné domy . Umisténi — v severni ¢asti k. 0., mistni nazev ,Petrdv vrch”
738 BV26 ] Podoli | . o
venkovského charakteru ObsluZnost — z mistni komunikace
Plochy vefejnych prostranstvi . Umisténi — v severni ¢asti k. U., mistni nazev ,Kopaniny”
739 PV3, NL1 Podoli |

Plochy lesni

Obsluznost — z mistni komunikace
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5 . ) Podoli | = mistni Umisténi — ve vychodni ¢asti zastavéného tuzemi
740 Z51 Plochy zelené — soukroma vyhrazena . . L
cast Rastory ObsluZnost — z mistni komunikace
. . ) Podoli | — mistni Umisténi — v zapadni ¢asti zastavéného uzemi
741 Z52 Plochy zelené — soukroma vyhrazena . . L
Cast Rastory Obsluznost — z mistni komunikace
Plochy vyroby a skladovani — Zivocisna i Umisténi — v jihovychodni ¢asti Uzemi Podoli |
Z42 Vz1 L, Podoli | . o
a rostlinnd vyroba Obsluznost — z mistni komunikace
Plochy vyroby a skladovani — Zivocisna i Umisténi — severozapadni ¢asti Uzemi Podoli |
Z43 VZ2 L, Podoli | . 5 .
a rostlinna vyroba ObsluZnost — pFes vlastni pozemek
5 , , Podoli | — mistni | Umisténi —v severni ¢asti zastavéného Uzemi Dolni Rastory
744 754 Plochy zelené — soukroma vyhrazena ..
cast Rastory ObsluZnost — z mistni komunikace
745 BV27 Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | — mistni | Umisténi — v jizni &3sti zastavéného Gzemi Horni Rastory
venkovského charakteru ¢ast Rastory Obsluznost — z mistni komunikace
Plochy bydleni — rodinné domy v, NS . .
BV28, ZS55 , Podoli | — mistni | Umisténi —v severni ¢asti uzemi Horni Rastory
746 S venkovského charakteru .
756 . ) ) cast Rastory Obsluznost — z navrhované komunikace ,DS3“ a po vlastnim pozemku
Plochy zelené — soukroma vyhrazena
247 BV29 Plochy bydleni — rodinné domy Podoli | —mistni | Umisténi — v jizni ¢asti uzemi Horni Rastory
venkovského charakteru ¢ast Rastory Obsluznost — z mistni komunikace
Umisténi — v severni ¢asti k. 0., mistni nazev ,Petrdv vrch”
748 757 Plochy zelené — soukroma vyhrazena Podoli |
Obsluznost — z mistni komunikace
o Podoli | = mistni Umisténi — v jizni ¢asti zastavéného uzemi
749 RI4 Plochy rekreace — rodinna rekreace ..
¢ast Podolsko Obsluha plochy — z mistni komunikace
.. Index Plocha s rozdilnym zptisobem Katastralni .
Oznaceni o ) ; Charakteristika plochy
plochy vyuziti uzemi
Podolil - Umisténi — v jihozapadni €asti zastavé
z.1 RI.1 Rekreace individudlni mistni ¢ast
Obsluha plochy — z uc¢elové komunika
Podolsko
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Umisténi — vseverni casti Uzemi,

2.2 BV.1 Bydleni venkovské Podoli | mistni nazvoslovi ,Myslivna“
Obsluha — z mistni komunikace
Umisténi — severni ¢ast zastavéného
uzemi
Z3 BV.2 Bydleni venkovské Podoli | y L
Obsluha - z nové navrieného
verejného prostranstvi ,PV4“
Umisténi — severni ¢ast zastavéného
uzemi
Z.4 BV.3 Bydleni venkovské Podoli |
Obsluha — z nové navrieného
verejného prostranstvi ,PV4“
Umisténi — severni ¢ast zastavéného
Z.5 BV.4 Bydleni venkovské Podoli | dzemi
Obsluha — z mistni komunikace
Umisténi — severovychodni cast
2.6 BV.5 Bydleni venkovské Podoli | zastavéného uzemi
Obsluha — pfes vlastni pozemek
Umisténi - zapadni Cast
2.7 BV.6 Bydleni venkovské Podoli| zastavéného Uzemi
Obsluha — z mistni komunikace
Umisténi - zapadni Cast
zastavéného uzemi
7.8 BV.7 Bydleni venkovské Podoli | Obsluha — z mistni komunikace
Limit — nutny souhlas vlastnika
produktovodu
Umisténi - zapadni Cast
2.10 BV.9 Bydleni venkovské Podoli | zastavéného uzemi
Obsluha — z mistni komunikace
Umisténi —  jihozdpadni  cast
.11 BV.10 Bydleni venkovské Podoli | ! P

zastavéného uzemi
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Obsluha — z mistni komunikace

Umisténi —  jihozapadni  cast
z.12 BV.11 Bydleni venkovské Podoli | zastavéného tzemi
Obsluha — z mistni komunikace
Podoli | — Umisténi — severozapadni cast
Z.13 BV.12 Bydleni venkovské mistni ¢ast zastavéného Uzemi
Rastory Obsluha — z mistni komunikace
Podoli | — Umisténi — severni ¢ast zastavéného
Z.14 BV.13 Bydleni venkovské mistni ¢ast Uzemi
Rastory Obsluha — z mistni komunikace
Podoli | = Umisténi — severni ¢ast zastavéného
Z.15 BV.14 Bydleni venkovské mistni ¢ast Gzemi
Rastory Obsluha — z mistni komunikace
Podoli | — Umisténi — severni cast vné
Z.16 BV.15 Bydleni venkovské mistni ¢ast zastavéného Uzem
Rastory Obsluha — z mistni komunikace
Umisténi — plynule navazuje na
Podolil = severni ¢ast zastavéného tizemi
2.17 BV.16 Bydleni venkovské mistni ¢ast
Rastory Obsluha - znové navriené
komunikace ,,DS4"
Podoli | — Umisténi —  jihozdpadni  cast
Z.18 BV.17 Bydleni venkovské mistni ¢ast zastavéného uzemi
Rastory Obsluha — z mistni komunikace
Podoli | — Umisténi — jizni ¢ast zastavéného
Z.19 BV.18 Bydleni venkovské mistni ¢ast | Uzemi
Rastory Obsluha — z mistni komunikace
Podoli | — Umisténi — plynule navazuje
z.21 BV.20 Bydleni venkovské mistni ¢ast | vychodni Cast zastavéného uzemi
Rastory Obsluha — z mistni komunikace
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Podoli | — Umisténi — plynule navazuje

7.22 BV.21 Bydleni venkovské mistni ¢ast | vychodni Cast zastavéného uzemi

Rastory Obsluha — z mistni komunikace
Podoli | — Umisténi — plynule navazuje
Z.23 BV.22 Bydleni venkovské mistni ¢ast vychodni ¢ast zastavéného tuzemi
Rastory Obsluha — z mistni komunikace
Umisténi — plynule navazuje
Podoli | - . , . , . s
jihovychodni vychodni Cast

.24 BV.23 Bydleni venkovské mistni ¢ast T ,

zastavéného Uzemi
Rastory o
Obsluha — z mistni komunikace
Podoli | — Umisténi — plynule navazuje jizni
2.25 BV.24 Bydleni venkovské mistni ¢ast | Cast zastavéného Uzemi
Rastory Obsluha — z mistni komunikace
Podoli | — Umisténi — plynule navazuje na
2.27 SV.1 Smisené obytné venkovské mistni ¢ast | vychodni Cast zastavéného uzemi
Rastory Obsluha — z mistni komunikace
Umisténi — v severovychodni Casti
o ) ) ; zastavéného Uzem

Z.29 Sv.3 SmiSené obytné venkovské Podoli | y L
Obsluha - znové navrzeného
verejného prostranstvi ,PV4“
Umisténi — v severozapadni Casti

L . ) ) zastavéného Uzem

Z2.30 PU.4 Verejnd prostranstvi vieobecna Podoli | )
Obsluha - plynule navazuje na
mistni komunikace
Umisténi — v severovychodni ¢asti k.
a.

z.31 DS.1 Doprava silni¢ni Podoli | )
Obsluha - plynule navazuje na
mistni komunikace

i1- Umisténi — v jihovychodni ¢asti k. u.

7.32 DS.2 Doprava silnicni P,odolllvll Jhow

mistni cast Obsluznost — plynule navazuje na
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Rastory

mistni komunikace

Umisténi — v severozapadnim Uzemi

Podoli I — Yo iwa
mistni ¢asti Rastory
Z.33 DS.3 Doprava silnicni mistni Cast 5 )
Obsluznost — plynule navazuje na
Rastory
mistni komunikace
; Umisténi — v severovychodni &asti
Podoli | — T ,
L T zastavéného uzemi
Z.34 DS.4 Doprava silnicni mistni ¢ast 5 )
Obsluznost — plynule navazuje na
Rastory
mistni komunikace
) Umisténi — v jizni ¢asti zastavéného
Podoli | — . ,
o o uzemi
Z.35 DS.5 Doprava silnicni mistni Cast 5 )
Obsluznost — plynule navazuje na
Rastory o
mistni komunikace
Umisténi — v jizni ¢asti k. a.
2.36 DS.6 Doprava silni¢ni Podoli | Obsluznost — plynule navazuje na
mistni komunikace
Umisténi — severni ¢ast zastavéného
2.37 77.3 Zeleri — zahrady a sady Podoli | uzemi
Obsluha — z mistni komunikace
Umisténi — vseverni c¢asti k. u.,
2.38 BV.26 Bydleni venkovské Podoli | mistni nézev ,Petriiv vrch”
Obsluznost — z mistni komunikace
L L. | Umisténi — vseverni casti k. u.,
PU.3 Verejna prostranstvi vSeobecnd L o
Z.39 Podoli | mistni nazev ,Kopaniny
LU.1 Lesni vSseobecné . L .
Obsluznost — z mistni komunikace
Podoli | — Umisténi — ve vychodni ¢asti
Z.40 Z51 Zelef — zahrady a sady mistni ¢ast | zastavéného dzemi
Rastory Obsluznost — z mistni komunikace
i1- Umisténi — v  zdpadni Casti
2.41 77.2 Zelen — zahrady a sady Podoli oL | P
mistni ¢ast zastavéného Uzemi

18




Rastory Obsluznost — z mistni komunikace
Umisténi — v jihovychodni casti
2.42 vVz.1 Vyroba zemédélska a lesnickd Podoli | Uzemi Podoli |
Obsluznost — z mistni komunikace
Umisténi — severozapadni casti
2.43 VZ.2 Vyroba zemédélska a lesnicka Podoli | Uzemi Podoli |
Obsluznost — pres vlastni pozemek
Podoli | — Umisténi - v severni Casti
2.44 72.4 Zeleri — zahrady a sady mistni ¢&ast | zastavéného Uzemi Dolni Rastory
Rastory Obsluznost — z mistni komunikace
Podoli | = Umisténi — v jizni ¢asti zastavéného
2.45 BV.27 Bydleni venkovské mistni ¢ast | Uzemi Horni Rastory
Rastory Obsluznost — z mistni komunikace
Umisténi — vseverni ¢&asti Uzemi
BV.28 i1- Horni Rastor
Bydleni venkovské P,Odolllvll Y
Z.46 Z7.5 . mistni cast ObsluZnost - z navrhované
Zelen — zahrady a sady ) p ,
77.6 Rastory komunikace ,DS3“ a po vlastnim
pozemku
Podoli | — Umisténi — v jizni ¢asti uzemi Horni
2.47 BV.29 Bydleni venkovské mistni ¢ast Rastory
Rastory Obsluznost — z mistni komunikace
Umisténi — vseverni c¢asti k. u.,
2.48 22.7 Zeleri — zahrady a sady Podoli | mistni nazev ,Petriv vrch”
Obsluznost — z mistni komunikace
; Umisténi — v jizni Casti zastavéného
Podoli | - . ,
Uzemi
Z.49 R4 Rekreace individualni mistni cast o
Podolsko Obsluha plochy - Z mistni
komunikace
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Vymezeni ploch prestavby

UP Podoli | navrhuje tyto plochy prestavby:

.. Index . . o L 3 L.
Oznaceni PlochasrozdilnymzplOsobemwyuiiti KatastralniGzemi Charakteristika-plochy
plochy
p1 R - L Podeli—mistai-&ast - v “
Pedelske
p2 RI3 p L Podolid—mistai-&dst " v “
Nodelsles
p3 osg Ploct : .y, | Podelid—mistni&ast . Y _ “
Podelske
P4 PV B L , Podolid—mistai-&dst " v “
Nodelsles
pS Ve P L , Podelid—mistai-€ast - s v _ “
Podelske
Dlechiomifondobind redinndderas B e . o B
ps [z . ) i L Podoli Healsttnt zaoadnicdsionsovindhenzon!
reinestidrabndhepadniland
Plochy-bydleni—rodinné-domy- Podoli-t—mistni-€ast L. . o, ,
P7 BV30 i Ymisténi-—uprostied-zastavéného-dzemi
venkovskéhe-charakteru Podelske
Index Plocha s rozdilnym zplisobem Katastralni
Oznaceni VY, P ) | Charakteristika plochy
plochy vyuziti uzemi
Podoli | — s v, PV
e o, Umisténi — v mistni ¢asti Podolsko,
P.1 RI.2 Rekreace individualni mistni ast "
»,kemp Podolsko
Podolsko
Podoli | — Sy P
o L, Umisténi — v mistni ¢asti Podolsko,
P.2 RI.3 Rekreace individualni mistni ¢ast "
»,kemp Podolsko
Podolsko
- Umisténi — v mistni ¢asti Podolsko,
P.3 DS.8 Doprava silni¢n{ Podolil )
mistni ¢ast | »kemp Podolsko
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Podolsko

Podoli | —
. . )} L, Umisténi — v mistni ¢asti Podolsko,
P.4 PU.1 Verejnd prostranstvi vSeobecnd mistni cast "
,kemp Podolsko
Podolsko
Podoli | - L. . .
. . , o, Umisténi — v mistni ¢asti Podolsko,
P.5 PU.2 Verfejna prostranstvi vSeobecna mistni ¢ast "
,kemp Podolsko
Podolsko
. , , ) Umisténi - zapadni Cast
P.6 SvV.4 Smisené obytné venkovské Podoli | L i i
zastavéného Uzemi
Podoli | -
P.7 BV.30 Bydleni venkovské mistni ¢ast Umisténi — uprostied zastavéného Uz{
Podolsko

Vymezeni zmén ploch v krajiné

UP Podoli | navrhuje tyto plochy zmén v krajiné:

. Index-
plochy
k3 NSp
K2 NE
. .| Index Plocha s rozdilnym zplisobem Katastralni L
Oznaceni o ) ) Charakteristika plochy
plochy vyuziti uzemi
SmiSené nezastavéného uzemi i Umisténi — severozapadni ¢ast
K.1 MU.e . L, Podoli | i
erozné ohrozené Podoli |
. i , Umisténi — severni ¢ast k. U., mistni
K.2 LU.1 Lesni vSeobecné Podoli |

nazev , Kopaniny“
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Vymezeni systému sidelni zelené

Stavajici systém sidelni zelené bude zachovdn a dale rozvijen. Pfipadnd vysadba v ochrannych pdsmech
dopravni infrastruktury bude provddéna mimo silni¢ni pozemek. Plochy pro sidelni zelené lze realizovat vysadbou
aleji okolo polnich cest, remizk(, vodoteci, vodnich ploch. Podminkou realizace je, Ze nebudou provadény zadné
hrubé terénni Upravy a Zadné hrubé zésahy do biehd a vodnich ploch.

koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

Koncepce dopravni infrastruktury
SILNICNi DOPRAVA

Paterni komunikaci v zajmovém Uzemi predstavuje silnice I. tfidy ¢. 29 Pisek — Tabor, ktera prochazi sidlem
Podoli I.

ZUR JeK vymezuje koridor dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu D11/7 Silnice 1/29, Gsek Podoli |
— Bernartice (zapad). Jedna se o prelozku silnice, jizni obchvat sidla Podoli | proménné sife 200-450 m. Silnice je
navrzena v kategorii $11,5/70. Byla vyhotovena studie prelozky, ktera obsahuje 2 varianty:

Severni varianta (Podoli — sever) odpovida konceptu UPO Podoli | a prochézi prolukou mezi zastavbou obce
a zemédélskym aredlem. Od stévaijici silnice 1/29 se odpojuje cca v km 13,3, konec této varianty je cca v km 15,6.
V pfipadé varianty Podoli-sever bude nezbytna demolice jednoho technického objektu v zemédélském arealu.

Jizni varianta (Podoli — jih) je oproti varianté severni vice odklonéna od obce aZ za zemédélsky areal. Od
stavajici silnice 1/29 se odpojuje cca v km 13,3, konec této varianty je cca v km 15,9 (dle stani¢eni varianty Podoli —
sever v km 15,6). Dle Posudku o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi zaméru Silnice 1/29 a 1/19 Pisek — Tabor (dale
jen Posudek) je preferovana jizni varianta.

UP Podoli | zptestiuje koridor na jizni variantu, kterd je zpfesnéna na vymezujici koridor ZUR JEK v misté
prechodu do katastralniho izemi. Studie prelozky — jizni varianta je v tomto Useku vedena mimo vymezujici koridor
ZUR, novy néavrh UP Podoli | toto upravuje a zpfesfiuje. Na tuto komunikaci je napojena silnice Ill. tfidy, ktera tvori
spojnici mezi sidly Podoli | a Jetéticemi.

Silnice jsou doplnény siti mistnich a Gcelovych komunikaci. UmoZiuji zpfistupnéni dilcich oblasti
pro hospodarskou cinnost, obsluhu a celkovou prostupnost Uzemi. Nékteré z nich jsou soucasti sité znacenych
pésich a cyklistickych tras. Trasy komunikaci jsou zfejmé z grafické casti. V rozvojovych plochach bude umoznén
vznik novych komunikaci v Sifkovych parametrech v souladu s pfislusnymi normami dle ddvodu vzniku komunikace.

Urcuji nezbytnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Podolsko je dopravné zatiZzena predevsim v I1été béhem turistické sezdny.

ZELEZNIENi DOPRAVA

Ve spravnim uUzemi obce Podoli | se Zelezni¢ni trasy nevyskytuji a nové nejsou navrieny. Nejblizsi
Zeleznicni stanice se nachazi v Jetéticich (cca 4 km od Podoli I).

VODNi DOPRAVA

Ve spravnim Uzemi obce Podoli | na Orlické prehradé funguje osobni lodni doprava pfes vodni cestu na
vodnim toku Vitavé.
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CYKLISTICKA DOPRAVA A TURISTICKE TRASY

Pres spravni Uzemi obce Podoli | prochazi nasledujici cyklotrasa IV. tfidy ¢. 1210 vedouci z Milevska pres
Podoli | do Drazice.

V zdpadni ¢3asti obce Podoli I. vedou turistické trasy:

Cervend — Podolsky most — Cervena — Visi — Varta — Zdakovsky most

Modra — Jetétice — Podolsko — Temesvar — Oslov — Zvikov

Hipostezky se v zajmovém uzemi nevyskytuji.

DOPRAVA V KLIDU

Parkovani a garazovani vozidel je zabezpefeno predevsim na vlastnich pozemcich, coZ je nutné respektovat
i do budoucnosti. U pfipadnych objektl vybavenosti podnikatelského charakteru je nutno, aby jejich majitelé i
investofi zabezpecili potfebny pocet parkovacich stani pro své zakazniky. Je nutno upozornit na to, Ze kazdd stavba
obytného domu musi mit svoji gardzovaci potfebu pokrytu beze zbytku na vlastnim pozemku, a to jiz pfimo jako
soucast stavby.

Koncepce technické infrastruktury
ZASOBOVANI PITNOU VODOU
Podoli |
Obec Podoli | je zasobena pitnou vodou z vodovodu pro verejnou potrebu. Vodovod byl vybudovan
v letech 1992-1996 a je na néj napojena témér cela zdstavba (88 %). Zdrojem vody jsou dva vrty severné nad obci
(P1 a P2). Zdroje maji stanovena ochranna pasma. Z vrtl je voda Cerpana jizné od zdrojd. Do spotiebisté je voda
dopravovana gravitacnim potrubim. Vodovod vyhovuje i pro poZzarni ucely. Provozovatelem i vlastnikem vodovodu
je obec Podoli I. V obci existuje dale soukromy vodovod, ktery napaji nékolik rodinnych domd. Nové navrhované
plochy budou pfipojeny na jiz stavajici vodovod.
Zemédélsky areal ma vlastni zdroj vody jihovychodné pod obci u silnice smér Rastory. Zarovern je napojen
i na obecni vodovod.
Podolsko
Mistni ¢asti Podolsko je zasobena vodou individudlnim zplsobem ze studni. S ohledem na velikost osady

Podolsko a zejména sezdnni provoz se neuvazuje s vystavbou verejného vodovodu s centralnim zdrojem v ramci
celého sidla. Nové navrhované plochy budou vodou zdsobeny individudlnim zplsobem ze studni.

Rastory

Osada Rastory je zasobena pitnou vodou z vefejného vodovodu ve spravé obce. Vodovod byl vybudovan
v roce 1996 a je na néj napojena témér celd zastavba kromé ¢éasti Horni Rastory. Vodovod je napojen na vodovodni
sit obce Podoli | a vyhovuje i pro pozarni Gcely. V &asti Horni Rastory obyvatelé pouZivaji ke svému zésobeni vlastni
soukromé studny. Nové navrzené plochy v ¢asti Dolni Rastory budou napojeny na jiz stavajici vodovod, v ¢asti
Horni Rastory budou vodou zasobeny individualnim zplsobem ze studni.

Pro zastavitelné plochy je uréena nezbytna dopravni a technicka infrastruktura.

KANALIZACE

Tam kde to bude mozné, bude v novych rozvojovych plochach vybudovana oddilna kanalizace. Splaskové
vody budou likvidovany v souladu s platnou legislativou.
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Podoli |

V sidle Podoli | je v jihozadpadni &asti obce za stavajicim rybnikem vybudovana kofenova COV. Predéisténi
odpadnich vod zabezpecuji stavajici domovni septiky.

Jako pojistka je pfed COV osazen septik. Odpadni stoka z COV je zalsté&na do otevieného pFikopu, kterym
vyCisténé odpadni vody jesté natékaji pro docisténi do rybnika. Plvodni kanalizace je pouZivdna jako jednotna
kanalizace. Nové navrzené plochy budou napojeny na jiz stavajici kanalizaci. U ploch s oznacenim Z23a24 7Z.3 a Z.4
je navrzena nova kanalizace.

Podolsko

Mistni cast Podolsko nema v soucasnosti vybudovany systém verejné kanalizace. Odpadni vody jsou
zachycovany do bezodtokovych jimek, nebo jsou predc¢istovany v septicich s odtokem do recipientu ¢i podmoku.
S ohledem velikost osady Podolsko a zejména sezonni provoz rekreacnich objektl se nepredpokladd vystavby
verejné kanalizace s centralnim ¢isténim odpadnich vod. Nové objekty budou odkanalizovany individualné.

Rastory

Mistni ¢ast Rastory nema vybudovanou kanalizaci. Odpadni vody z ostatnich ¢asti osady jsou zachycovany
do bezodtokovych jimek, nebo jsou pred¢istovany v septicich s odtokem do recipientu nebo podmoku. V mistni
Casti je vybudovana destova kanalizace se zalsténim do rybnika mimo spravni Gzemi obce Podoli I.

Stdvajici individualni odkanalizovani sidla Dolni Rastory zUstane zachovano, navrhované plochy pro bydleni
budou odkanalizovany doméci COV.

S napojenim c¢asti Horni Rastory se neuvazuje. Zde bude likvidace odpadnich vod fesSena jejich
akumulovanim v bezodtokovych jimkach. Dal$i moZnosti je zfizovani vicekomorovych septikl (pfipadné uUpravy
a opravy stavajicich na skutecné zatizeni po jejich dikladné revizi) s docisténim v zemnich filtrech v rdmci kazdé
nemovitosti nebo vystavba domovnich mikrodistiren.

Mimo dosah kanalizace pro vefejnou potrebu zlstanou ojedinélé nemovitosti situované v odloucenych
mistech, napf. Hajnice u Maska.

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi

Redené Uzemi nepatfi k energeticky naroénym. Postrdda priimyslovou vyrobu a jsou zde umistény pouze
provozy na Zivnost a objekty obc¢anské vybavenosti.

Zajmovym Uzemim prochazi trasa VN a NN napajenych z kmenové linky Bernartice. Re§enym Gzemim
neprochazi vzdusné vedeni VVN 110 kV, 220 kV ani vedeni ZVN 400 kV.

Nové navrhované zastavitelné plochy nevyzaduji v soucasné dobé navyseni energetické kapacity v izemi.
Pripadné posileni vykonu stavajicich trafostanic bude reseno lokalni vyménou jednotlivych stavajicich trafostanic za
nové vykonnéjsi.

ZASOBOVANI PLYNEM

Obec neni plynofikovéana.

Spravnim Uzemim obce vede trasa VTL plynovodu (do tlaku 40 bart).
V soucasné dobé se v feSeném Uzemi neuvazuje s ploSnou plynofikaci.
Pfipadnad celoplos$na plynofikace se v budoucnu nevylucuje.
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ZASOBOVANI TEPLEM

NavrZzené vytapéni je individudlni lokalni s moZnosti kombinace elektfina a vyuZivani alternativnich zdroja
tepelné energie pro vytapéni a ohfev TUV (tepelna Cerpadla, soldrni energie, biomasa apod.). Postupnda nahrada
tepelnych zdrojll pfinese vyrazné zlepseni Cistoty ovzdusi.

ODTOKOVE POMERY, VODNi TOKY A NADRZE

Zajmova lokalita se rozklada ve tfech hydrologickych povodich IV. rfadu. Severni ¢ast Uzemi nalezi do
povodi 1-07-05-0150-1-00 Jetétického potoka. Jizni aZ jihozapadni do povodi Vitavy (1-07-05-0140-0-00), vychodni
a jihovychodni pak do povodi Velkého potoka (1-07-05-0130-0-00).

Uvar podzemnich vod tvofi krystalinikum v povodi Stfedni Vitavy. Utvar povrchovych vod stojatych tvofi
Orlik | - Vltava po soutok s Otavou. Utvar povrchovych vod tekoucich tvofi oblast povodi horni Vitavy.

Zapadni hranici obce tvofi vodni nadrz Orlik. DalSimi vodotecemi jsou Budovicky potok, ktery napaji
Budovicky rybnik a Jankovsky rybnik. Budovicky potok prameni severovychodné od obce, protéka Podolim |
a pokracuje jihozapadnim smérem v otevieném korytu, v Gseku pod COV je zatrubnén a? k lesiku, a déle pokracuje
jako otevrené koryto smérem k Cerpaci stanici, kde se skrz silni¢ni most dostava na druhou stranu silnice smérem
na Olesnou a pokracuje lesem, kde Usti do Orlické nadrze. Jetéticky potok tvoti severni hranici obce a usti do feky
Vltavy, stejné jako Budovicky potok. Mistni ¢ast Rastory lemuje z jizni strany Velky potok, jez pokracuje do obce
Olesna.

Podél prehrady je vymezeno zaplavové uzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem. Jsou zpracovany studie
Zvlastni povodné na Vitavské kaskadé — VD Lipno | — pokracovani na profil hraze VD Orlik a VD Lipno | —
pokracovani na profil hraze VD Orlik.

V minulosti byly provedeny investice do pldy za uUcelem zlepSeni plUdni Urodnosti, tj. odvodnéni
zemédélskych ploch.

K. 4. Podoli | je stanoveno jako zranitelna oblast.

Srazkové vody ze stfech rodinnych domd budou vsakovany nebo akumulovany na pfilehlych pozemcich,
srazkové vody z novych komunikaci budou prednostné zasakovany v podélnych zasakovacich zatravnénych pasech
¢i zasakovacich zatizenich, do destové kanalizace budou napojeny pouze prepady z téchto zafizeni.

KOMUNIKACNi VEDENI

V feseném uUzemi prochazeji sité elektronickych komunikaci a zakladnové stanice ve vlastnictvi spolec¢nosti
Telefénica 02 Czech Republic. V zdjmové lokalité prochazi radioreléova ve vlastnictvi Ceské radiokomunikace.

NAKLADANI S ODPADY

Soucasny stav nakladani s odpady je charakterizovan fungujicim systémem svozu a skladkovani. S timto
zplUsobem odvozu odpad je uvazovano i vyhledové. V sidlech jsou umistény kontejnery na papir, sklo a PET lahve.
Nenachazeji se zde Zadné lokality nepovoleného skladkovani. Pripadné vznikajici ,Cerné skladky” je nutno ihned
likvidovat.

TRASA PRODUKTOVODU

Pfes Fedené Uzemi prochdzi koridorové chranéné tzemi trasy véetné $achty $7 produktovodu CEPRO a.s.
s ochrannym pasmem kde plati omezeni podle zdkona ¢. 189/1999 Sb. v aktudlnim znéni o nouzovych zdsobach
ropy dle CSN 65 0204 (dalkovody hoflavych kapalin).
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Koncepce verejné infrastruktury — obcanské vybaveni

Koncepce rozvoje obcanského vybaveni souvisi s celkovym rozvojem a je pro danou velikost a charakter
reSeného Uzemi optimalni. MoZnost zfizovani prostor(i pro obcanské vybaveni, které nenarusi okolni bydleni je
podporovana i v ramci ploch bydleni nebo smiSenych obytnych.

Koncepce verejnych prostranstvi

Koncepce verejnych prostranstvi v obci zlistane zachovéna. Jedna se zejména o navesni nebo centréini prostory
sidel tvorené vefejnou zeleni a komunikacemi.

koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti,
uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatieni, ochranu pied
povodnémi, rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych surovin apod.

Charakteristika bioregionu

Celé Uzemi je soucasti Bechynského bioregionu

Poloha a zékladni udaje

Bioregion le#i na severu jiznich Cech, prevdiné se shoduje s geomorfologickym celkem Taborska
pahorkatina. Bioregion ma sloZity tvar a celkovou plochu 1613 km2. Bioregion je tvofen plosinami a hibety
rozfiznutymi prilomovym udoli Vitavy a jejich pritokd. PloSiny ndleZi do acidofilnich doubrav, Pisecké hory do
kvétnatych bucin. Udoli Vltavy ma pestrou mozaikou stanovi$t v¢é. dubohabrovych haji a reliktnich bor(, avsak
proti bioregionu Slapskému (1.20) jiZz se znacné ochuzenou 58 druhovou skladbou. PfevaZuje 4., bukovy vegetacni
stupen, v udoli Vltavy 3., dubovo-bukovy stupen. Netypickymi ¢astmi jsou plynulé prechody do okolnich
bioregion(. PfevaZuje orna plda, lesy jsou prevazné kulturni smrciny, na svazich udoli a hfbetech i s fragmenty
duhohabfin a buc¢inami. Na pfilehlych ploginach se jsou hojnéji zastoupeny rybniky. Udoli Vitavy bylo téice
poskozeno vystavbou prehrad.

Horniny a reliéf

Podklad tvori z velké ¢asti migmatity a migmatitizované ruly, na severu i pararuly, na Luznici s mensSimi
vloZzkami vapencl a erland. Z intruziv se vyznamné uplatiuje syenit na zapad od Tabora a vybézky syenodioritQ
Certova bfemene pfi severnim okraji regionu. V Gzemi mezi Otavou a Vltavou prevladaji zuly a granodiority. Misty
se na skalnim podkladé zachovaly ostrlvky piskG a jill, ev. Stérkd, zejména jizné Luznice. Z pokryvl se dale
uplatnuji predevsim svahoviny, v severojiznich udolich na svazich orientovanych k vychodu s vétsi ¢i mensi eolickou
pfimési. Reliéf je pahorkatinny s proménlivou energii, ¢lenitéjsi je Mehelnicka vrchovina (tzv. Pisecké hory).
Kontrastnim prvkem jsou vyrazné zariznutd, karionovita udoli Vltavy, Otavy a Luznice, hluboka 60-160 m. Z mensich
tvarQ jsou pozoruhodné zvlasté skalni Gtvary, napf. Certova strouha pod Bechyni. Ve skalnatych Gdolich Vitavy,
LuZnice a Otavy je vyvinut udolni fenomén, znacné zvysujici celkovou biodiversitu bioregionu. V nerozélenénych
Castech maji plosiny charakter ¢lenité pahorkatiny s vyskovou Clenitosti 75-120 m, lokalné i kolem 50 m. V blizkosti
zafiznutych udoli clenitost roste pres 200 m a reliéf tak ma charakter ploché az clenité vrchoviny. Nejvétsi

- 298 m, nejvyssim Velky Mehelnik v Piseckych horach - 633 m. Typicka vyska bioregionu je 400-550 m
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Podnebi

Podnebi je pomérné homogenni, dle Quitta nizsi severni ¢asti patfi do mirné teplé oblasti MT 11, zbytek
do MT 10, pouze nejvyssi €asti nalezeji do chladnéjSich mirné teplych oblasti MT 7 a MT 5.

Podnebi je tedy mirné teplé a spisSe sussi, jak ukazuji data: Orlik 7,7 °C, 583 mm; Tabor 7,3 °C, 602 mm;
Dobronice 590 mm, Hluboka — Stard Obora 608 mm, Tyn n. V. 601 mm, Milevsko 574 mm, Vraz 588 mm. Lokalné je
podnebi vyrazné ovlivnéno inverzi a konfiguraci hlubokych udolnich zarez( Vitavy, Luznice i dolni Otavy.

Pudy

V udolich hlavnich fek a jejich pritokd previadaji typické kambizemé. Drobné ostrivky na skalnatych
srazech v udoli Vltavy, LuZznice a dolni Otavy tvofi litozemé a rankery, vétSinou stifedné a malo Uzivné. Na okolnich
plosinach zcela dominuji kyselé typické kambizemé, v sussich polohach blize udoli Vitavy a LuZnice jsou i ostrivky
luvizemnich hnédozemi a luvizemni na sprasovych hlinach. Ve sniZzeninach nerozclenénych plosin jsou vyvinuty
velké plochy primarnich pseudogleji na polygenetickych hlinach. Rendziny u Becic nad LuZnici dosahuji jen
nepatrné rozlohy.

Biota

Bioregion lezi v mezofytiku. Zabira jihozapadni cast fytogeografického okresu 41. Stfedni Povltavi,
fytogeograficky okres 40. JihoCeska pahorkatina, vychodni okraj fytogeografického podokresu 35d. Breznické
Podbrdsko, jihozapadni cipy fytogeografickach podokrest 42a. Sedl¢ansko-milevska pahorkatina a 42b. Taborsko-
vlasimska pahorkatina, a dale severni vybéZzek fytogeografického podokresu 37p. Novohradské podhari. Vegetacni
stupné (Skalicky): suprakolinni az submontanni. V nejteplejsich polohach Gzemi, to je predevsim v udoli fek, jsou
vyvinuty dubohabfiny (Melampyro nemorosiCarpinetum). Prevazina cast uzemi potencialné patfi do oblasti
acidofilnich, zfejmé jedlovych doubrav (Genisto germanicae-Quercion). Nejvyssi polohy v jizni ¢asti a v oblasti V od
Protivina patfi ke kvétnatym bucinam (Tilio cordatae-Fagetum), vzacné k acidofilnim bucindm (Luzulo-Fagetum).
Jedliny jsou vyvinuty i v kafionech fek (Deschampsio flexuosae-Abietetum). V udolich jsou také zachovéany sutové
lesy (Aceri-Carpinetum, Arunco-Aceretum, Lunario-Aceretum), na skalach reliktni acidofilni bory (Hieracio pallidi-
Pinetum) a fragmenty skalnich stepi (Alysso-Festucion pallentis). Vzacné jsou fragmenty méné narocnych
teplomilnych doubrav ze svazu Quercion petraeae (Sorbo torminalis-Quercetum) a pfirozeného bezlesi (Alysso-
Festucion pallentis). V udolich mensich tokl jsou spolecenstva luhd (Alnenion glutinoso-incanae), na LuZnici je
zachovan vyznamny fenomén ficnich rdkosin (Phalaridion arndinaceae), jinde vétSinou zniceny prehradami. Velmi
vzacny je exklavni vyskyt lesnich raselinist (Vaccinio uliginosi-Pinetum ze svazu Sphagnion medii). Pfirozend
nahradni vegetace predstavovana loukami svazli Arrhenatherion a Molinion, vzacnéji i nékterymi jinymi typy luk
a pastvin (Violion caninae, Calthion) a raselinnymi loukami svazu (Caricion fuscae). Vzacné na nékterych mensich
rybnicich zachovdna spoledenstva svazi Nymphaeion albae, Utricularion wvulgaris, Potamion lucentis
a spolecenstva obnaZenych den (Elatini-Eleocharition ovatae). Flora Uzemi ma prevainé charakter hercynské
kvéteny strednich poloh. Je obohacena termofilnimi druhy, vazanymi predevsim na uadoli fek, které casto
predstavuji mezni prvky, napf. chrpa chlumni (Cyanus triumfetii), mochna pisecnd (Potentilla arenaria), febricek
vratiColisty (Achillea tanacetifolia) a mordovka nachova (Phelipanche purpurea). Vyznamny je vyskyt glacidlnich
reliktd, zEasti boreokontinentdlnih charakteru, k nimz zde néleZi medvédice lékarska (Arctostaphyllos uva-ursi),
lomikdmen rlzicovity (Saxifraga decipiens) a ostfice tlapkata (Carex pediformis). V inverznich polohach jsou casto
zastoupeny montanni druhy, napt. kamzi¢nik rakousky (Doronicum austriacum), oméj vI¢i (Aconitum vulparia)
a Salvéj lepkava (Salvia glutinosa). Na piscitych rozpadech na hranach udoli se vyskytuji nékteré suboceanické
druhy, napf. travnicka obecnd (Armeria vulgaris). Od jihu zde vyzniva vyskyt nékterych druhl alpského migrantu,
ktery zastupuje diipatka horska (Soldanella montana) a pleska stopkata (Calycocorsus stipitatus). Casti bioregionu,
které nelezi v dosahu vlivu fek, jsou floristicky chudé (okoli Milevska). Fauna regionu je predstavovana ochuzenymi
a silné pozménénymi Zivocisnymi spoleenstvy hercynského plvodu, se zapadnimi vlivy (jeZzek zdpadni, ropucha
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kratkonohd). Vyznamné;jsim prvkem je fauna rybnik{, jejich okrajl a zbytkovych mokradd, patrna zejména ve fauné
ptakl nebo vazek. Vyraznym prvkem je fauna udoli Vitavy, patrna napf. ve fauné mékkys, podobné jako ve
Slapském bioregionu (1.20), v jizni ¢asti zejména s vyskytem zemouna skalniho, sklovatky kratkonohé a rasnatky
nadmuté. Vitava a Otava nélezely pGvodné parmovému pasmu, které je zachovéno na LuZnici. Pfitoky rek nalezi
pstruhovému pasmu, misty se v nich vyskytuje rak kamenac¢. Vyznamné druhy — Savci: jezek zapadni (Erinaceus
europaeus). Ptdci: polak chocholacka (Aythya fuligula), hohol severni (Bucephala clangula), moudivlacek luzni
(Remiz pendulinus). Obojzivelnici: ropucha kratkonoha (Bufo calamita). Mékkysi: zemoun skalni (Aegopis
verticillus), sklovatka kratkonoha (Daudebardia brevipes), fasnatka nadmuta (Macrogastra tumida). Hmyz: vazka
podhorni (Sympetrum pedemontanum), vazka jasnoskvrnna (Leucorrhinia pectoralis). Korysi: rak kamenac (Astacus
torrentium).

Kontrasty

Hranice jsou vyrazné proti bioregionu Ceskobrodskému (1.5), které jsou dany okrajovym svahem
vrchoviny, z¢asti i bioticky. Od bioregionu Havlickobrodského (1.48) se lisi ¢lenitéjsim reliéfem udolnich zarezl
a teplejsim klimatem, prechod je pozvolny a hranice nevyrazna. Vici Pelhfimovskému bioregionu (1.46) je hranice
vyrazna, geomorfologickd a klimatickd, dana vysokym svahem a chladnéjSim klimatem s odliSnou biotou. Hranice
vUci bioregionu Votickému (1.45) je nevyraznd, viceméné v souladu s pozvolnym gradientem zmén vegetace
s nadmorskou vyskou. Hranice vici bioregionu Slapskému (1.20) je nevyraznd, klimaticka a biotickd, v detailu byla
vedena po hranici vétsich vyskytd hornin jilovského pasma a po okraji ¢lenitéjsiho reliéfu. Diferencni typy bioty vici
okolnim Uzemim jsou zejména kvétnaté a acidofilni podhorské buciny a jedliny, s druhy jako napft. jedle bélokora
(Abies alba), kycelnice cibulkonosna (Dentaria bulbifera), k. devitilistd (D. enneaphyllos), konopice velkokvéta
(Galeopsis speciosa) a rozrazil horsky (Veronica montana). Prakticky zde chybi teplomilné doubravy, vyskytujici se
severné a severozapadné od bioregionu. Z nelesni vegetace jsou vici okolni bioregionim kontrastni spolecenstva
rybnicni a vegetace slatinnych luk, v niZ i dnes rostou napt. kosatec sibirsky (Iris sibirica), tufice Davallova (Vignea
davalliana), bahnicka jednopleva (Eleocharis uniglumis), suchopyr uzkolisty (Eriophorum angustifolium), rosnatka
okrouhlolista (Drosera rotundifolia); chybi zde xerotermni travniky.

Charakteristika biochor

Na uzemi Podoli | jsou vymezeny nasledujici biochory:

° 3BS — erodované plosiny na kyselych metamorfitech v suché oblasti 3. vegetacniho stupné

. 3US - vyrazna udoli na kyselych metamorfitech v suché oblasti 3. vegetacniho stupné

. 4BS — erodované plosiny na kyselych metamorfitech v suché oblasti 3. vegetacniho stupné

. 4PS — pahorkatiny na kyselych metamorfitech v suché oblasti 4. vegetacniho stupné

. 4Do — podmacené sniZzeniny na kyselych metamorfitech v suché oblasti 4. vegetacniho stupné

Zakladni stanovitni charakteristikou, zaroveri vyjadfujici charakter cilového spolecenstva prvku USES je
skupina typU geobiocénl (STG). Charakteristika stanovist pomoci STG sjednocuje analogické jednotky lesnické
typologie (skupiny lesnich typ(l) a jednotky pedologické bonitace (pldni typ, resp. HPJ). Kéd STG vyjadiuje
kombinaci klimatickych, plidné chemickych a hydropedologickych podminek. Klimatické podminky jsou dany
vegetaénim stupném, vyjadfenym prvnim &islem kédu. Uzemi leii v polohdch ne rozmezi 3. bukodubového
a 4. vegetacniho stupné s mozaikou stanovist bukové (¢lenitéjsi partie) a dubojehli¢naté (plo$si partie, ploché
snizeniny) varianty. Z hlediska chemickych vlastnosti pid (prostfedni Udaj kédu STG) je v Gzemi vymezena troficka
fada A-AB na kyselych kambizemich a litozemich na substratech rulovych a granitovych zvétralin, fada AB-B na
pseudoglejich na substratech svahovin, méné rfada BC na ojedinélych Zivnych substratech na pddach typu rankerd,
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resp. na humusem obohacenych glejovych pldach v aluviich drobnych tok(. Vzacné mohou byt pfitomny
i stanovisté fady D ba bazickych substratech amfibolitd a erlanG. Z hlediska hydropedologickych vlastnosti pdd je
vymezena omezena fada 2 na litozemich, svézi fada na 3 kambizemich, vlhkd fada 4 na kambizemich
pseudoglejovych a pseudoglejich a mokra fada 4-5 na glejich.

Na Uzemi Podoli | Ize vymezit nasledujici STG:

e 3AB-B1-2 - zakrslé dubové buciny, ojedinélé skalnaté partie svah( vitavského udoli, litozemé a skalni vychozy
(SLT 12), ptirozena drevinna skladba BO 5, DB3, BK1, BR1, JR, LP, HB

e 3A-AB2 - dubobory, kamenité vyslunné partie svaha vltavského udoli, litozemé a rankery (SLT 2C), ptirozena
drevinna skladba DB7, BO2, BR1, BK, JR, OS, LP, HB

e 3AB3 - kyselé dubové buciny, mezofilni stanovisté na kyselych hornindch v niZe poloZenych a tepleji
exponovanych svazich, kambizemé kyselé na ruldch a granitech, (HPJ 32, 29, SLT 2-3K, 3N), pfirozena drevinna
skladba DBK6, BK 2, JD1, LP1, BR, JR, OS, KL, JV, HB

e 3B3 — typické dubové buciny — mezofilni stanovisté na mezotrofnich substratech v niZe polozenych a tepleji
exponovanych svazich, kambizemé typické na rulach, luvizemé na deluvoeolickych hlinach, (HPJ 15, SLT 3F, S),
pfirozena drevinna skladba DB6, BK3, HB, LP1, JD, JV, KL, TR

e 3BC3 - javorodubové buciny, mezofilni stanovisté nize polozenych a tepleji exponovanych kamenitych svah(
udoli (SLT 3A), pfirozend drevinna skladba DB3, BK2, LP2, JV1, JL, HB1, JS, KL 1, JD, TR, LPV, BB

¢ 4A-AB2 — borové doubravy, vysychava stanovisté litozemi a mélkych kambizemi na temenech vyvysenin (HPJ 32,
37, SLT 3C), pfirozena drevinna skladba DB7, BO2, BR1, BK, JD, OS, JR, LP

e 4A-AB3 - dubojedlové buciny, vySe poloZena chladnéji exponovana svézi stanovisté na kyselych substratech ve
svazich pahorkatiny, kambizemé typické (HPJ 29, 32, SLT 3-4K, N), pfirozena drevinna skladba DB5, BK3, JD2, BR,
LP, JR, OS

e 4AB-B3 — jedlodubové buciny, vySe poloZend a chladnéji exponovand mezofilni stanovisté na mezotrofnich
substratech ve svazich pahorkatiny, kambizemé kyselé, event. jejich slabéji oglejené formy (HPJ 29, 46, SLT 4S),
pfirozend drevinna skladba BK 5, DB3, JD2, LP, KL, BR, TR, JR

e 4BC3 — buciny s javorem, kamenitd svahova stanovisté a rokliny na relativné bohatsich substratech rul, typické
kambizemé aZ rankery (SLT 4A), pfirozena drevinna skladba BK4, DB2, LP1, JD1, JV, KL1, JS1, JL, LPV, TR

e 4BC-C4 - javorojasanové dobravy, kamenita vihka stanovisté uzkych rokli, rankery, gleje (SLT 3-4V), ptirozena
drevinna skladba BK4, JD2, DB1, JV, KL2, JS1, BR, STH, JL, LP, OL

e 4AB4 - smrkojedlové doubravy, vihka stanovisté deluvii a snizenin s kyselymi pseudoglejovymi kambizemémi na
svahovinach (HPJ 50, SLT 4P), pfirozena dfevinna skladba DBS5, JD4, OS, BR, SM1, BK, JR, OL

e 4AB-B4 — vlhké jedlové doubravy s bukem, polohy podél vlhkych udolnic a v deluviich pozvolnych svahl
s pseudogleji (HPJ 47, SLT 30), ptirozena drevinna skladba DB6, JD3, BK, LP1, OS, BR, JR, (KL, IS, OL)

e 4AB-B5 — bfezova olsina, stanovisté mokrych depresi a Udolnic s pldami typu gleji (HPJ 67, SLTAG), pfirozena
drevinna skladba OL6, BR2, JD1, DB, SM, OLS1, OS, JR, JS.

e 3-4BC-C4-5 — jasanové olsSiny, udolni stanovisté aluvii podél drobnych vodoteci s bohatsimi gleji (HPJ 67, 68, SLT
3L), ptirozena drevinna skladba OL7, JS2, DB1, JL, KL, OLS, VRK, JR, STH, LP

Soucasny stav krajiny a ochrana ptirody

Severni ¢ast Uzemi je osidlena od neolitu, ostatni ¢asti byly zalesnény az do 10. stoleti, pomér bezlesi
a lesnich kultur se od stfedovéku prakticky nezménil. Lesy jsou ¢astecné plvodni, zachovaly se velmi hodnotné
Vodéradské buciny, buciny na Blaniku a fragmenty smiSenych listnatych lest v Gdoli Sazavy. Pfevazné vsak byly lesy
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zménény na monokultury smrku, méné borovice, v okoli Kostelce nad Cernymi lesy i cizokrajnych dFevin. V okoli
Jevan byly ve stfedovéku vybudovany rybniky.

Bioregion ma dosud relativné maly pocet chranénych Uzemi. Krajinafsky motiv byl rozhodujici pro
vyhlaseni CHKO Blanik. Nejvyznamnéjsi maloplosna chranéna uzemi jsou NPR Vodéradské buciny a NPR Ve
Studeném, které chrani plvodni druhovou skladbu lesnich porostli. PR Podhrazsky rybnik ma vyznam predevsim
pro ornitofaunu, mensi PP Na Ostrové a PP Na Stfibrné maji botanicky vyznam. NejdllezZitéjsi hadcové lokality
s reliktni flérou v3ak doposud Uzemni ochranu nemaji.

Geomorfologické zarazeni

Uzemi spadad do provincie Ceské vysociny, soustava Ceskomoravskd, oblast Stiedoceska pahorkatina,
geomorfologicky celek Taborska pahorkatina. V ramci Tdborské pahorkatiny je vymezen podcelek Pisecka
pahorkatina se dvéma okrsky:

Zvikovska pahorkatina zasahujici do zapadni ¢asti katastru s ¢lenitou partii Udoli Vitavy je charakterizovana
jako ¢lenitd pahorkatina s erozné denundacnim reliéfem a rozsahlymi zbytky zarovnanych povrch, strukturnimi
hrbety a suky a hluboce zafiznutymi Gdolimi Vitavy, Otavy a jejich pfitokl, s nejvyssim bodem Svatonicky vrch
(516 m). Uzemi je stfedné, na severu pirevainé zalesnéno smrkoborovymi lesy s partiemi pfirozenym porostdi.
Bechyniska pahorkatina zasahuje do plossi V ¢asti Uzemi, je charakterizovana jako clenita pahorkatina na horninach
moldanubika a granodioritech stfedocCeského plutonu v povodi Vitavy a Luznice s rozélenénym, erozné
denundacnim typem reliéfu, porusenym zlomy ve sméru sever — jih, se strukturnimi hibety a suky, zbytky
neogennich zarovnanych povrchd a zafiznutymi Gdolimi Vitavy a LuZnice a jejich pfitokd. Nachazi se ve 3. -
4. vegetacnim stupni a je stfedné zalesnéna smrkovymi a smrkoborovymi lesy.

Klima

Podoli I, podle Quitta, spadd do mirné teplého okrsku MT 10. Klima je zde charakterizovano kratkym
a mirné teplym jarem. Léto je zde dlouhé, teplé a mirné suché. Podzim je kratky a mirné teply a zima byva mirné
tepld, velmi sucha, kratka a obvykle myva kratké trvani snéhové pokryvky.

Pro charakteristiku klimatickych podminek je pouZito Udaji z tabulek Podnebi CSR z dlouhodobych
pramérd v letech 1901-1950 pro nejblizsi srovnatelnou klimatologickou stanici Stara Vraz (453 m) a srdzkomérnou
stanici Kvétov (453 m) a Staré Sedlo.

Tabulka pridmérnych mésicnich srazek H (mm) a teplot t (°C)

1 1 1 v Vv \" Vi Vi IX X Xi Xi veg. rok

t(°c) | -26 | -1,4 2,7 7,0 (12,2 | 15,1 | 169 | 16,2 | 12,6 | 7,4 2,2 -1,3 | 13,3 7,2

H(mm)| 30 28 32 41 62 79 91 70 44 47 35 36 387 | 595
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Zakladni klimatické charakteristiky:

pocet letnich dna 40 -50
pocet dnid s prdmérnou teplotou nad 10 °C 140-160
pocet mrazovych dn( 110-130
pocet ledovych dnt 30-40
pramérna teplota v lednu -2--3°C
prlimérna teplota v ¢ervenci 17-18°C
pramérna teplota v dubnu 7-8°C
prlimérna teplota v fijnu 7-8°C
prameérny pocet dni se srazkami nad 1 mm 100 - 120
srazkovy Uhrn ve vegetacnim obdobi 400 — 450 mm
srazkovy uhrn v zimnim obdobi 250 -250 mm
pocet dni se snéhovou pokryvkou 50-60
pocet zamracenych dna 120-150
pocet jasnych dnd 40-50

Stav krajiny

Pivodné bylo jadro oblasti baZinaté, proto je osidleni pravdépodobné o néco pozdéjsi nez v prilehlém
Posumavi. Vice dokladl pochazi teprve z doby kolem prelomu letopoctu. Krajina je dnes prevaziné odlesnéna. Ve
stfedovéku, hlavné v 15. a 16. stoleti, zde byly vybudovany sloZité rybni¢né soustavy, které vytvofily harmonickou,
hospodafrsky vyuzitelnou krajinu. V minulosti typické vihké louky byly z velké ¢asti prevedeny na ornou ptdu nebo
zmeliorovany.

Jde o oblast krajinného razu, ktera zahrnuje jeden z hlavnich a typickych prostord Jiznich Cech. M4 dva
kontrastni charaktery spolupUsobici v uzavieném prostorovém ramci — silné urbanizovanou krajinu blizkého
velkého mésta postupné vypliujici prostor mezi svahy Rudolfova, Hosina a Blanského lesa, a rozlehlou rybniéni
krajinu tahnouci se od Ceskych Budé&jovic k Vodfianiim. Prostorové vymezeni vyraznym masivem Blanského lesa
s dominantou Kleté a vyrazna hrana Taborské pahorkatiny, do které se zafezdva udoli Vltavy pod Hlubokou, je
vedle dil¢ich scenérii rybni¢ni krajiny hlavnim atributem estetické atraktivnosti krajiny. Krajina mimo urbanizované
uzemi vynikd uvnitf rybnic¢nich soustav harmonickym méfitkem a harmonickymi prostorovymi vztahy. Vyznamné
hodnoty do krajiny vnaseji historické krajinné Upravy Hlubocka s prekryvajicimi se vrstvami postupné kultivace od
stredovékeé rybnicni soustavy aZ po pozdné romantické Upravy druhé poloviny 19. stoleti.

USES nadmistni trovné

Uzemi protind nadregionalni biokoridor NBK60 Stéchovice — Hlubocka obora
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USES lokalni

Biocentra
Cislo Ozn. ?"e planu Charakter prvku Nazev Stav
USES

1 NBK 60 vodni osa NBK Stéchovice — Hlubock4 obora funkéni
2 LBC 158 lokalni biocentrum, soucast NBK Pod Podolskym mostem funkéni
3 NBK 60 mezofilni bucina osa NBK Stéchovice — Hlubockd obora funkéni
4 LBC 156 lokaIni biocentrum, soucast NBK Podolsko funkéni
5 LBC 150 lokalni biocentrum, soucast NBK Pod Podolskem funkéni
6 LBK 173 lokalni biokoridor, souc¢ast NBK Jetéticky potok nad Ustim funkéni
7 LBC 129 lokdIni biocentrum Hajnice funkéni
8 LBK 164 lokalni biokoridor Jetéticky potok V Brodcich funkéni
9 LBK 166 lokdIni biokoridor KFenovicky les funkéni
10 LBC 158 lokalni biocentrum V Cerném Myté funkéni
11 LBK 364 lokdIni biokoridor U Myslivny — Kopaniny funckni
12 LBC 336 lokalni biocentrum Myslivna funkéni
13 LBK 185 lokdIni biokoridor, sou¢ast NBK U Myslivny — Za blany funkéni
14 LBK 188 lokalni biokoridor K mokfi ¢astecné funkeéni
15 LBK 195 lokdIni biokoridor Rastory ¢astecné funkéni
16 LBK 204 lokalni biokoridor Rastory potok nefunkéni
17 LBC 170 lokdIni biocentrum Dolni Rastory nefunkéni

Cislo Ozn. ‘,:"e planu Charakter prvku Nazev Stav

USES

1 NBK.60 vodni osa NBK Stéchovice — Hlubocka obora funkéni
2 LBC.158 lokalni biocentrum, soucast NBK Pod Podolskym mostem funkéni
3 NBK.60 mezofilni bu¢ina osa NBK Stéchovice — Hlubocka obora funkéni
4 LBC.156 lokdIni biocentrum, soucast NBK Podolsko funkéni
5 LBC.150 lokalni biocentrum, soucast NBK Pod Podolskem funkéni
6 LBK.173 lokalni biokoridor, sou¢ast NBK Jetéticky potok nad ustim funkéni
7 LBC.129 lokdIni biocentrum Hajnice funkéni
8 LBK.164 lokaIni biokoridor Jetéticky potok V Brodcich funkéni
9 LBK.166 lokdIni biokoridor Kfenovicky les funkéni
10 LBC.158 lokalIni biocentrum V Cerném Myté funkéni
11 LBK.364 lokalni biokoridor U Myslivny — Kopaniny funckni
12 LBC.336 lokaIni biocentrum Myslivna funkéni
13 LBK.185 lokalni biokoridor, souc¢ast NBK U Myslivny — Za blany funkéni
14 LBK.188 lokaIni biokoridor K mokFi ¢astecné funkeni
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15 LBK.195 lokalni biokoridor Rastory ¢astecné funkéni

16 LBK.204 lokalni biokoridor Rastory potok nefunkéni

17 LBC.170 lokaIni biocentrum Dolni Rastory nefunkéni

Interakéni prvky

Oznaceni Ozn. (’:Ile planu Nazev Stav
USES
A IP 654 Na borovici nefunckni
B IP 653 Petrliv vrch funkéni
C IP 650 Krenovicky les, U MUstku funckni
D IP 651 K Petrovu vrchu nefunkéni
E IP 651 K Myslivné nefunkéni
F Kopaniny nefunkéni
G Na hdrce nefunkéni
H IP 655 Na Rastorach nefunkéni
CH IP 656 Krtice nefunkéni
I IP 657 Les Rastory funkeni
J IP 660 Rastory funkeni
K IP 661 Horni Rastory — Bojenice funkeni
L IP 659 Horni Rastory funkéni
M Na kratkych nefunkéni
N Kopecek nefunkéni
0 Nad cestou nefunkéni

Vyznamné krajinné prvky

V Uzemi se nenachazi maloplosna zvlast chranéna uGzemi, evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti
soustavy Natura 2000, katastr neni soucasti velkoploSnych chrdnénych Uzemi, nejsou zde vyhlaseny ani pamatné
stromy. NejbliZe hranicim katastru se nachazi ptaé&i oblast "Udoli VItavy a Otavy", kterd zahrnuje ornitologicky
cennou rozsahlou lesnatou partii v SirSim okoli kafionovitych fi¢nich udoli. Jeji hranice sleduje silnici ve sméru
Cervend — Stehlovice, nejblize cca 370 m od S hranice katastru. Nejbliz§im ZCHU PP Rukévedska obora vzdélena cca
3,5 km od hranice Gzemi.

Vyznam USES pro fe$ené tGizemi

Prvky USES vytvéreji sit — zaklad ekologické kostry krajiny, a prinaseji trvalou ochranu cennym biotopdim
v mistni krajiné. Cilem je ochrana pfirodnich spoleCenstev pied lidskou cinnosti (odlesnénim, odvodnénim,
regulacemi a podobné) i Uprava nékterych funkci krajiny. Jedna se zejména o Upravu hospodareni na nékterych
pozemcich. Zasadni ukazatele jsou tyto:

a) Celkovy charakter krajiny feSeného Uzemi je harmonicky.
b) Poskozeni agrocendzami se projevuje v celé plose katastru, vétsina pozemkd je navic zornéna.

c) Vodni rezim je naruSen prakticky na vSech obdélavanych pozemcich, coZ souvisi s historickym
odvodnénim krajiny.

d) Vétsina vodnich tokd je regulovana.

e) Lesni porosty maji zménénou druhovou skladbu, avsak s vysokym podilem autochtonnich drevin.
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Zakladni doporuceni pro zlepseni ekologické funkce krajiny

a) Posileni kostry ekologické stability je mozné, jako nejvhodnéjsi se jevi vyuZiti nefunkcnich biokoridor(

i biocenter a navrzenych interakénich prvki (ty je mozné do Gizemi zafazovat i nad ramec USES).

b) Dlisledné dodriovat druhovou skladbu v lesnich porostech v ramci USES odpovidajici ptirozenému sloZeni

z autochtonnich drevin, stejné jako pfislusny management.

c) U vodoteci v minulosti upravenych v co nejvétsi mire zachovat prirodé blizky charakter pfibrezni zény

a podporovat tam sukcesi, v pfipadé moznosti jejich revitalizace vypracovat pfislusné projektové dokumentace.
d) Vhodnymi technologickymi zasahy zvySovat stuperi ekologické stability lu¢nich porosta.

e) Hospodafteni v rybnicich zaFazenych do USES upravit v souladu s poZadavky ochrany ptirody.

Regulativy pro plochy zafazené do USES

Regulativy maji 2 zakladni funkce:

1) Zajidtuji podminky pro trvalou funkénost existujicich prvka USES.
2) Zajigtuji Gzemni ochranu ploch pro doplnéni prvk( USES navrzenych nebo nefunkénich.

Na jejich zakladé je omezeno pravo vlastnické tam, kde jsou pro to splnény podminky vyplyvajici z Ustavni

Listiny, Obcanského zakoniku, Stavebniho zakona, Zakona o ochrané ptirody a krajiny a Zakona o ochrané zemédél-
ského pldniho fondu. V ostatnich pripadech zlstava pravo na stavajici vyuZiti Uzemi zachovano. Regulativy jsou
podkladem pro spravni fizeni, a liéi se podle konkrétniho prvku USES. Pfekryvna funkce USES md v podminkach
vyuziti pfednost.

Biocentra

Druhova skladba bioty se bude bliZit pfirozené skladbé odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam,

u antropicky podminénych ekosystéma téz trvalym antropickym podminkdam. Veskeré vedlejsi funkce museji byt
tomuto cili podfizeny.

PFipustné: je soucasné vyuZiti a budouci vyuZiti ploch zavazné navrzené UPD, vyuZiti, které zajistuje pfirozenou
druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou
stabilitu. Nesmi dojit ke znemoZnéni navrhovaného vyuziti nebo zhorseni prirodni funkce soucasnych ploch
USES.

Podminéné: jsou, a to pouze ve vyjimecnych pripadech, nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska
zarizeni, COV atd., p¥i co nejmensim zasahu do biocentra a naruseni jeho funkénosti.

Neptipustné: jsou zmény funkéniho vyuziti, které by sniZzovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zatazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na druh s niz$im
stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou ptdu), dile pak zmény, které jsou v rozporu s funkci
téchto ploch v USES, jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter,
nebo Uzemni ochranu ploch navrhovanych k zac¢lenéni do nich, rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb,
odvodnovani pozemkd, téZba nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti pfipustné a podminéné.

Biokoridory

Poslanim biokoridord je umoZnit migraci vSech organism( mezi biocentra, trvalou existenci nelze

predpokladat. Z téchto divodu se zde pripousti SirSi moznosti hospodarského vyuZiti, nevadi ani soubézné vedeni
biokoridor( s ucelovymi komunikacemi, rekreacnimi trasami a podobné. V nezbytnych pripadech je podminéné
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pfipustné povolovani liniovych staveb, konkrétné pri¢né kfizeni s biokoridorem, vodohospodarska zafizeni, Cistirny

odpadnich vod a podobné.

e  Pripustné: je soucasné vyuziti a budouci vyuZiti ploch zavazné navriené platnym UPD, dale vyuZiti, které
zajistuje vysoké zastoupeni druhl organismd odpovidajicich trvalym stanovistnim podminkam pfi béiném
extensivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.),
pfipadné rekreacni plochy pfirodniho charakteru, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu, pfitom nesmi
dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti a pfirodni funkce soucasnych funkénich biokoridord.

e Podminéné: je funkéni vyuZiti pouze nezbytné nutné liniové stavby kfiZici biokoridor, vodohospodarska
zatizeni, COV atd., pfi co nejmensim zésahu a naruseni funk&nosti biokoridoru.

e Neptipustné: jsou zmény funkéniho vyuziti, které by sniZzovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na druh s niz$im
stupném ekologické stability, napt. z louky na ornou pldu), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci
biokoridoru, jakékoliv zmény funkcéniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily zaloZzeni chybéjicich ¢asti
biokoridor(, rusivé ¢innosti, jako je umistovani staveb, odvodhovani pozemkd, téZba nerostnych surovin
apod., mimo c¢innosti podminénych.

Navrzené (nefunkcni) prvky

Jejich realizace je vazana na splnéni vySe zminénych zakonnych podminek. Do doby jejich splnéni je zaruceno
pravo na stavajici vyuZziti zemi. Nelze vsak pripustiti takové zmény v jejich soucasném vyuziti, které budouci
realizaci USES vyrazné zti?i nebo dokonce znemo?ni. Realizace je podminéna Fedenim vlastnickych vztahd
v projektu USES, komplexnich pozemkovych Upravach nebo lesnich hospodaiskych planech. Pokud nedojde
k dohodé s vlastniky (jejichZz prava na stavajici vyuZiti jsou chranéna), je jejich omezeni mozné pouze za téchto
podminek: omezeni se déje ve verejném zajmu, omezeni se déje na zdkladé zakona, omezeni je vyslovné uvedeno,
omezeni je provedeno jen v nezbytném rozsahu, neprokaze-li se, Ze pozadovaného ucelu nelze dosdhnout jinak, za
omezeni je poskytnuta nahrada podle procesnich pravidel stanovenych stavebnim zakonem. V ptipadé USES se
poskytuje ndhradni pozemek. Proto museji byt regulativy omezeny na zachovani stavajicich podminek (vyuziti) =
vylu€uji se cinnosti a zmény wvyuZziti Uzemi snizujici ekologickou stabilitu lokality. Regulativy jsou vyjadreny
v grafické ¢asti Uzemniho pldnu prostfednictvim vymezeni jednotlivych prvk( USES, ktery byl zpracovan
opravnénou osobou za dodrzeni metodickych pokynd platnych pro jeho konstrukci. Zménu této zdvazné ¢asti UPD
schvaluje organ, ktery schvalil plivodni tzemné planovaci dokumentaci. Pfirodovédna c¢ast (soubor opatieni pro
zachovani funkénosti prvku USES, ndvrh managementu a podobné) je uveden jednak v tabulkovych pfilohach
tykajicich se konkrétnich prvkd, jednak v obecné sumarizujici podobé v textové c¢asti izemniho systému ekologické
stability

Prostupnost krajiny

Regenim tzemniho planu nebude naru$ena prostupnost krajiny, protoZe zastavitelné plochy jsou navrzeny
pfevainé vevazbé na zastavéné Uzemi nebo v jeho prolukdch. Stavajici sit polnich a lesnich cest, pésich
a cykloturistickych tras musi byt zachovana, nesmi byt sniZovana rusenim nebo omezovanim prichodnosti.

Protierozni opatieni

V Uzemnim planu je navrZeno organizacni protierozni opatieni, ale je nadale potfeba na zemédélskych
a lesnich pozemcich hospodafit tak, aby se minimalizovala ptdni eroze a dochazelo ke zvyseni retencni schopnosti
krajiny (zatravnéni). V oblasti zemédélské pldy toho lze docilit zatraviiovanim svaZitéjsich pozemkd, setim
vhodnych plodin a zplsobem orby.
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Byly zjistény mensi projevy vodni eroze na bloku orné pldy vychodné od silnice 111/12121 na Jetétice, zde pfi
privalovych srazkach, vytrvalejsich destich a jarnich tanich ke splavovani pldy z pole na komunikaci a prostranstvi
pred bytovkami a zanaseni i aredlu autoopravny jizné od komunikace. Témto negativnim projevim je moziné
predejit navrhem ochranného zatravnéni (opatfeni organizaéniho charakteru, NSp). NavrZeni ochranného
zatravnéni NSp cca o Sifce 30 m nad mistni komunikaci.

Ochrana pfed povodnémi

V feSeném Uzemi jsou stanoveny hranice zaplavovych Uzemi s periodicitou Qioo. Veskeré pripadné nové
stavby uvnitf hranic zaplavy musi byt feSeny technicky tak, aby nebyly ohroZeny ptipadnymi zaplavami a soucasné
aby nezhorsovaly pritokové poméry v feSeném profilu toku. Uvnitf zaplavového Uzemi je mozné realizovat vhodna
krajinna revitalizac¢ni a protipovodnova opatreni (napf. zatravnéné a zalesnéné plochy, budovani protieroznich
a vsakovacich nadrzi apod.). V zaplavovém Uzemi neni povolena zména druhu pozemku zemédélské pady z trvalych
travnich porostl na ornou padu.

Rekreace

Rekreace je soustfedéna predevsim do mistni ¢asti Podolsko do tzv. kempu Podolsko.

Dobyvani loZisek nerostnych surovin

V k. U. Podoli | se nenachazi loziska nerostnych surovin.

Dalsi opatieni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny

V Uzemnim planu Podoli | je uvazovano s postupnym zvySovanim ekologické stability krajiny. Jedna se
predeviim o postupné doplnéni navrzenych prvk USES a prevadéni ekologicky nestabilnich ploch na plochy s vy$si
ekologickou stabilitou.

stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti s urcenim prevazujiciho ucelu
vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je moZné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepfipustného vyuziti,
popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuZiti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, vcetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

V grafické ¢asti je z hlavniho vykresu v méfitku 1: 5 000 patrné ¢lenéni spravniho Uzemi obce Podoli | do
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti. Jednotlivé plochy jsou rozliSeny barvou, grafikou a specifickym indexem
upresnujici zplsob vyuziti.

Definice pouzitych pojma:
Hlavni stavba — vZdy souvisi s hlavnim zplsobem vyuZiti stavebniho pozemku.
Celkova zastavénost

e Veskeré Udaje o zastavitelnych plochach jsou vztaZeny k jednotlivym stavebnim pozemkim; bude-li
v urCité etapé zastavéna pouze Cdast ze zastavitelné plochy, potom zastavénost bude vztazena na feSenou
vymezenou Cast;

o celkovou zastavénosti se rozumi zastavéna plocha vsemi stavbami, v€etné teras, pristupovych cest, vSech
zpevnénych ploch, bazénl a viech samostatné stojicich pristfesku;

e pro posouzeni je vzdy uvazovana méné prizniva varianta.
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Zpusob zastavéni pozemku
e |zolovana zastavba

Vyskova hladina zastavby
e 1NP - nadzemni podlazi
e P —vyuzitelné podkrovi
e PP —podzemni podlazi

Vyska budovy

e Podlazi — jedna uroven budovy v dané vysce nad ¢i pod zem. Pocet podlaZi je jednim ze zakladnich Gdaja
o budové a je roven poctu podlah, které diim ma, bez ohledu na to, zda tato podlazi jsou v podzemi nebo
v pfizemi anebo u poschod'ového domu nad pfizemim.

e Podkrovi — obytnym podkrovim se rozumi vyuZitelny prostor ptdy s nadezdivkou v misté obvodové stény
na vnéjsim lici vysky 0-1 m.

Oplocenka — je volné stojici do¢asna stavba oploceni, ktera ma za ukol zabranit nebo omezit poskozeni
péstovanych rostlin nebo chovanych zvifat uvnitf jejiho vymezeni.

Domy venkovského charakteru — jsou domy, prevainé obdélnikového pldorysu o poméru stran 1:3, se
sedlovou, valbovou nebo polovalbovou stfechou, se sklonem stfesnich rovin min. 27°. Min. délka hfebene
hlavni stfechy 4 m.

Jedna se o ,jednohmotové reseni" kompaktniho tvaru s Gzkym Stitem. Stejné jako u venkovskych staveni, je
vstup vZdy z podélné fasady.

Dle navrhu UP obce Podoli | je rozdéleno obytné tizemi na pdvodni historické jadro (soucasny stav z roku 1900)
a navazujici zastavbu rodinnych domd v obdobi 1900-2020. Navrh UP Podoli | tim fe$i soulad mezi starym
a novym. Pfitom v obci Podoli | jiz existuje koexistence funkci monofunkénich rodinnych dom( s drobnym
podnikanim a totéZz v puavodni zastavbé malorolnickych usedlosti soubézné. Charakter stavajici zastavby
zemédélskymi usedlostmi by mél byt zachovan v historickém pUdorysu obce v ,chranéné zéné“ urbanisticky
hodnotného prostoru (viz Hlavni vykres), ktery vyznacuje plivodni jddro obce do roku 1900. Mimo ,,chranénou
z6nu” urbanisticky hodnotného prostoru je regulovana zastavba pouze vyskovou hladinou a celkovou
zastavénosti plochy.

PFi tomto kompaktnim rozdéleni je proto nezbytné Clenit plochy zastavby pro domy venkovského charakteru
paralelné pro urbanisticky hodnotny prostor a navazujici zastavbu (soudobou) do roku 2020.

Tomu odpovida regulativ pro plochy bydleni — rodinné domy venkovského charakteru (BV).

Docasna zafizeni — u technické infrastruktury se jedna napriklad o stavenistni rozvadéce ¢i montazni burnky.
Docasna stavba — je stavba, u které stavebni Grad predem omezi dobu jejiho trvani

Koridor dopravni infrastruktury — B11/7 CNU.D11/7- je vymezen jako pfekryvna vrstva s podminkami vyufZiti,
které jsou nadrazené podminkam vyuziti ploch.

Navrzené podminky tohoto vyuZiti:

Hlavni vyuZiti: stavba silnice 1. tfidy I/29 a stavby s timto zdmérem souvisejici

Podminéné pripustné vyuZiti: stavba a zafizeni dopravni a technické infrastruktury mistniho vyznamu
s podminkou prokazani, Ze jejich realizace neztizi realizaci zdaméru dopravni infrastruktury mezinarodniho
a republikového vyznamu — stavba silnice I. tfidy

Nepripustné vyuZiti: vesSkeré zafizeni a stavby neuvedené jako vyuziti hlavni a podminéné ptipustné

Uzemni pldn Podoli | navrhuje tyto plochy s rozdilnym funkénim vyuZitim:
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bydleni venkovské — BV

bydleni hromadné — BH

rekreace individualni — RI

rekreace hromadna - rekreacni arealy — RH
obcanského vybaveni vefejné — OV
obcanského vybaveni — sport — OS

verejna prostranstvi vSeobecna — PU
smiSené obytné venkovské — SV

smiSené obytné vSeobecné — SU

doprava silnicni — DS

technicka infrastruktura vSeobecna — TU
vyroba drobna a sluzby — VD

vyroba zemédélska a lesnicka — VZ

vodni a vodohospodafské vseobecné — WU
vodni a vodohospodarské jiné — WX
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pole — AP.p

trvaly travni porost — AP.t

lesni véeobecné — LU

smisené nezastavéného Uzemi vSeobecné — MU
smiSené nezastavéného Uzemi erozné ohrozené — MU.e
zelen vSeobecna — ZU

zelen — zahrady a sady — ZS

Plochy-bydleni—rodinné-domyvenkevskéheo-charakteru—BV bydleni venkovské — BV

Hlavni vyuziti

Bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru, které zajistuji podminky pro bydleni v kvalitnim

prostiedi, umoZiuji neruseny a bezpecny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost verejnych
prostranstvi a obfanského vybaveni.

Pozemky rodinnych domu, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

PFipustné vyuziti

zfizovat a provozovat na tomto Uzemi stavby pro bydleni vesnického charakteru, které maji odpovidajici
zazemi uzitkové zahrady s moznosti chovu drobného domdciho zvifectva pro vlastni potfebu

moznost vystavby doplikového objektu pro zajisténi udrzby zahrady, pergoly, bazény

parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potfeby vyvolané pfipustnym

a podminéné pripustnym vyuZitim Gzemi umisténé na vlastnich pozemcich domu, ubytovacich zafizeni

v rodinnych domech jako doplfikova funkce hlavni

zfizovat a provozovat objekty obcanského vybaveni (mald prodejna) a sluZzeb nevyrobniho charakteru
(napf. krejci, kadernictvi, oprava obuvi apod.), které svym charakterem nebude narusSovat obytnou funkci.
Zastavéna plocha téchto objektl bude na plochdch mensich neZ polovina zastavéné plochy objektd

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti

zfizovat a provozovat zafizeni pro drobnou podnikatelskou cinnost (nevyrobni sluzby), kterd svym
charakterem nesmi narusovat obytnou funkci nad zdkonem stanovené limity, bez negativniho vlivu na
bydleni, tyto nesmi zhorsSovat kvalitu obytného prostredi a pohodu bydleni

u plochy BV7{Z8} BV.7 (Z.8) je nutné posouzeni vlastnika produktovodu

Nepfipustné vyuziti

jsou veskeré Cinnosti (vCetné zafizeni chovatelskych, péstitelskych), které zatézuji, nebo prekracuji stupen
zatéze, nebo rezim stanoveny pfislusnymi hygienickymi normami

stavby pro vyrobu vétsiho rozsahu, haly, velké skladové prostory
velkokapacitni stavby obcanského vybaveni
velkokapacitni stavby pro dopravu

velkokapacitni stavby technického vybaveni
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- umistovani a odstavovani mobilnich obytnych zatizeni (napfiklad mobilnich dom(, maringotek, karavand,
obytnych privésa apod.).

- nepfipustné je umistovadni a odstavovani mobilnich obytnych zafizeni (napfiklad mobilnich domd,
maringotek, karavan(, obytnych pfivést apod.)
Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu

- v,chranéné zéné” urbanisticky hodnotného prostoru (hranice viz hlavni vykres) pro novou zastavbu
a pfimérené i pro prestavby stavajicich objektl bude dodrZovan princip kontextuality - tj. respektovat
plvodni urbanistické a architektonické znaky zastavby sidla (tradi¢ni situovani objektl na pozemcich,
hustotu zastavby, vyskovou Uroven, stavebni formy)

- celkova zastavénost plochy max. 50 %

- vySkova hladina stdvajici max. 2 nadzemni podlazi + podkrovi a navriené zastavby max. 1 nadzemni
podlazi + podkrovi

Plochy-bydleni—v-bytovyech-domech—BH bydleni hromadné — BH

Hlavni vyuziti

Bydleni v bytovych domech, které zajistuji podminky pro bydleni v kvalitnim prostfedi, umoZzriuji neruseny
a bezpecny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost verejnych prostranstvi a obc¢anského
vybaveni.

PFipustné vyuziti

- parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potireby vyvolané hlavnim a podminéné pfipustnym vyuZzitim
Uzemi umisténé na vlastnich pozemcich domu

- doplnkové stavby ke stavbé hlavni formou pristavby nebo i samostatné stojici pro potfeby vyvolané
pfipustnym vyuZitim plochy na vlastnim pozemku

- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti
- Cinnosti, déje a zarizeni obchodu a drobné, sousedstvi a obytnou pohodu nenarusujici ¢innosti, déje

a zafizeni malého rozsahu do 100 m?

- vyuziti nesmi svym charakterem narusovat obytnou funkci nad zdkonem stanovené limity

NepfFipustné vyuziti

- veskeré Cinnosti, déje a zafizeni, které nejsou definovany v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZiti a které zatézi narusuji prostiedi nebo takové dusledky vyvolavaji druhotné vcéetné Cinnosti, déjl
a zarizeni chovatelskych a péstitelskych a které bud’ jednotlivé, nebo v souhrnu prekracuji stupen zatéze
stanoveny obecné zavaznymi predpisy o ochrané zdravi pro tento zpUsob vyuZiti Gzemi

- nepfipustné jsou parkovaci stani, odstavnd stani a garaze pro ndkladni automobily a autobusy a pro
privésy téchto nakladnich vozidel, zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary, do¢asné stavby

- nepfipustné je umistovani a odstavovani mobilnich obytnych zafizeni (naptiklad mobilnich domd,
maringotek, karavan(, obytnych ptivésl apod.)

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu

40



pro novou zastavbu a pfimérené i pro prestavby stavajicich objektd bude dodrZzovan princip kontextuality -
tj. respektovat plvodni urbanistické a architektonické znaky zastavby sidla (tradi¢ni situovani objektl na
pozemcich, hustotu zéstavby, vyskovou Uroven, stavebni formy)

minimalni plocha nové vymezeného stavebniho pozemku pro stavbu bytového domu 1000 m?

vyskova hladina stdvajici a navriené zastavby max. 3 nadzemni podlazi + podkrovi

Plechy-rekreace—individualnirekreace—Rl rekreace individudlni — Rl

Hlavni vyuziti

Vymezené plochy za uUcelem zajisténi podminek pro rekreaci a ubytovani v kvalitnim prostfedi Pozemky

staveb pro ubytovani a rekreaci, pozemky dalSich staveb a zafizeni souvisejici s rekreaci — ob¢anského vybaveni,
verejnych tabofist, pfirodnich koupalist, rekreacnich luk a dalsich ploch a koridord souvisejici dopravni, technické
a turistické infrastruktury.

Rodinna rekreace v kvalitnim prosttedi zajistujici rodinnou pohodu

Pfipustné vyuziti

sezonné uzivané stavby a pozemky pro individualni, rodinnou rekreaci
pfizemni stavby s podkrovim

stavby souvisejici s vytvofenim technického a socidlniho zdzemi (socidlni zafizeni), sportovni zafizeni,
parkovaci a odstavna stani pro osobni automobily na vlastnim pozemku vyvolana timto zplsobem vyuZziti
uzemi

vystavba rekreacnich objektl v plose k tomu navrzené

osazeni lavicek, vystavba krytého sezeni, détskych hernich prvki, odpadkovych kosd, kontejnerl pro
odpad

vysadba zelené, travnaté plochy pro oddech, slunéni
nezbytné nutnd technickd a dopravni infrastruktura
rekonstrukce a opravy a vymeéna doZilych konstrukci véetné okenni a vstupnich prvka

pristavby za ucelem zfizeni krytych vstupl do objekt( nebo teras i pergol

Podminéné pfipustné vyuziti

vystavba objektl s rekreacnim charakterem a s moznosti vestavénych sluzeb a provozoven femesiného
charakteru bez negativniho vlivu na své okoli, za spInéni vech zakonnych podminek

NepfFipustné vyuziti

jiné neZ sportovné rekreacni pobytové Cinnosti a vSe dalsi, co mlZe byt v rozporu s funkénim vyuzitim
plochy pro individudlni rodinnou rekreaci

vyrobni funkce, kapacitni a produkéni chovatelské a péstitelské funkce (nad ramec samozasobeni)

zfizovat a provozovat hromadné a radové garaze jako samostatné objekty, odstavna stani a garaze pro
nakladni automobily, autobusy

pozemky staveb a zafizeni, které snizuji (napf. hlukem, prachem nebo organolepticky) kvalitu prostredi,
plochy bydleni ve vymezené plose jsou neslucitelné s rekreacni zénou

rekreace formou stanovani pro komeréni Géely

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu

pfi vystavbé novych objektl pro rekreace bude dodriena vzdalenost od okraje pozemkd uréenych k plnéni
funkce lesa posouzena dot¢enym organem
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- nepovolovat pfistavby, nastavby a novostavby nad ramec stanovenych nize specifikovanych podminek
prostorového usporadani

- vysSkova hladina stavajici a navrzené zastavby max. 1 nadzemni podlazi + podkrovi

- vplode RI4 bude umoZnéna vystavba maximalné jednoho rekreagniho objektu do 60 m? zastavéné plochy,
za predpokladu dodrzeni podminek stanovenych organy statni spravy (odbor Zivotniho prostredi, odbor
dopravy a obce).

Rlechy-rekreace—hromadndrekreace—RH rekreace hromadnd — rekreacni arealy — RH

Hlavni vyuziti

Hromadné rekreacni bydleni, stavby a zafizeni pro sport.

PFipustné vyuziti
- stavby stravovani a ubytovani, hygienického vybaveni
- stavby sportovnich a télovychovnych zatizeni
- stavby vefejnych tabofist a autocampingt
- stavby socialniho a provozniho zazemi véetné garazi

- nezbytna technickd a dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti

- stavby pro bydleni, pokud se jedna o bydleni majitel( a spravc, i sluzebni byt

Nepftipustné vyuziti

- jiné nez hlavni nebo ptipustné vyuZziti

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu

- stavby maximalné o 2 nadzemnich podlaZich, max. vySka objektu 10 m

Plechy-obéanského-vybaveni—vefeinainfrastruktura—0V obcanského vybaveni vefejné — OV

Hlavni vyuziti

Vymezené plochy za ucelem zajisténi podminek pro umisténi, dostupnost a vyuZivani staveb obcanského
vybaveni. Plochy staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu,
zdravotni sluzby, kulturu, verejnou spravu, ochranu obyvatelstva a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a verejnych prostranstvi

PFipustné vyuziti
- soucasné vyuZiti staveb

- parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potieby vyvolané pfipustnym vyuZitim Uzemi budou fesSena
na vlastnim pozemku

- drobna sadovnicka a parkova architektura napf. altdnek, kryté sezeni, lavicky
- zelen parkov3, travnaté plochy pro odpocinek

- nezbytna technicka a dopravni infrastruktura
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- moznost zfizeni ndjemnich byt s kapacitou nepresahujici 50 % plochy OV

Nepfipustné vyuziti
- veskeré Cinnosti, které zatézuji nebo prekracuji stupen zatéZze nebo rezim stanoveny vyhlaskou obce
a prislusnymi hygienickymi normami
- jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuZziti
Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu

- vyskova zonace max. 2 NP a funkéné objemové podminky budou posuzovany individualné predevsim
s ohledem na pfimé sousedstvi navazujici zastavby

Rlechy-obéanského-vwybaveni—télovwyechovnaa-spertovhnizatizeni—0S obcanského vybaveni — sport — OS

Hlavni vyuziti

Plochy uréené k hromadnému provozovani vykonnostniho i rekreacniho sportu, sportovné rekreacnich
aktivit, verejné rekreace a traveni volného casu. Jako hlavni vyuziti je navrZeno zfizovat a provozovat sportovni
areadly, sportovni haly, sportovisté a hristé, détska hristé a dalsi stavby souvisejici s vyuZitim plochy pro sport
a rekreaci, verejnad prostranstvi, parkovaci a odstavna stani, vyvolana vyuZitim Uzemi, verejnou, pobytovou
a rekreacni zelen, jednoduché stavby verejného stravovani slouZi-li potfebam sportovni a rekreacni funkce.

Pfipustné vyuziti
- zfizovat jednoucelova i viceucelova hristé, ptjcovny kol
- zfizovat détska hristé
- sezdné uZivané otevrené plochy zainvestované pro letni sporty
- nadzemni UcCelové stavby pro Satny, umyvarny a sportovni nacini — klubové ¢innosti
- pGjcovny jizdnich kol, lodi, jizdnich potieb
- zelen parkova, travnaté plochy pro oddech, slunéni
- drobna sadovnickd a parkova architektura
- nezbytné technické vybaveni
- vystavba altankd, krytého sezeni, osazeni lavicek

- nezbytné nutna dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti
- obcerstveni jako soucast viceucelového objektu v rozsahu nezbytném pfi provozovani sportovnich pfip.
rekreacnich akci

- byt spravce sportovniho arealu

Nepfipustné vyuziti

- jind neZ sportovni ¢innost a vsechny Cinnosti a funkéni vyuZiti, které jsou nebo by mohly byt v rozporu
s funkénim vyuzitim plochy, popft. branily tomuto funkénimu vyuziti

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu

- navrzené plochy budou provedeny s ohledem na okolni zastavéné Uzemi, vyskova hladina stavajici
a navriené zastavby max. 1 NP
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Plechy-vefeiného-prostranstvi—PRV verejna prostranstvi vSseobecna — PU

Hlavni vyuziti

Verejné prostranstvi s prevladajicim zplsobem vyuZiti zelené, navsi, navesni prostory, namésti, ulice,
trzisté, mistni a ucelové komunikace, chodniky a dalsi prostranstvi pristupna bez omezeni, slouZici obecnému
uzivani. Pri realizaci ploch sidelni zelené je podminkou, Ze nebudou provadény zadné hrubé terénni Upravy a Zadné
hrubé zasahy do bfehi a vodnich ploch.

Pfipustné vyuziti
- obsluzné a pési komunikace
- parkovisté
- verfejna zelen, parkové Upravy, travnaté plochy, vysadba dievin

- vystavba autobusovych zastavek a Cekdren, altdnkd, krytého sezeni, osazeni lavi¢ek, odpadkovych kosu
apod.

- umisténi kontejnerll na separovany odpad

- dopravni a technickd infrastruktura — zakladni technicka vybavenost

Nepfipustné vyuziti
- veSkeré vyuziti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim a neuvedené jako pfipustné a vesSkeré
¢innosti a provozy, které by svymi negativnimi vlivy mohly narusit funkci plochy a jakékoli vyuzZiti omezujici
pobyt obyvatel
- zastavéni s vyjimkou vySe uvedeného hlavniho a pfipustného vyuziti

- umistovani a odstavovani mobilnich obytnych zafizeni (napfiklad mobilnich domd, maringotek, karavand,
obytnych privési apod.)

smiSené obytné venkovské — SV

Hlavni vyuziti

Rodinné domy nebo malé venkovské usedlosti s moZnosti provozovani tradi¢nich fremesel a zemédélské
vyroby s vyjimkou umistovani staveb a zafizeni, které snizuji kvalitu prostfedi v této plose.

PFipustné vyuziti

- vyuZiti obéanské vybavenosti (zejména ubytovaci, stravovaci, sportovni a rekreacni), mistniho vyznamu
a nerusici obytnou funkci nad miru pfipustnou.

- vyuZiti ve formé agroturistickych farem s ubytovanim stravovanim, sportovné rekreacnim vybavenim
a hospodarskym zazemim, odpovidajici pocet parkovacich a odstavnych stani.

- vyuziti ve formé drobnych vyrobnich sluzeb (napf. femesinych dilen, zpracovani drfevni hmoty
a zemédélskych, ¢i péstitelskych produktd) nenarusujici svym charakterem a provozem okolni obytnou
funkci nad miru pfipustnou a zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu Gzemi,

vcetné garazi a odstavnych stani pro zemédélskou a jinou techniku slouzici pro hlavni a pfipustné vyuziti
tzemi.

Podminéné pfipustné vyuziti
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- zafizeni pro drobnou podnikatelskou ¢innost, kterd svym charakterem nesmi naruSovat obytnou funkci
nad zakonem stanovené limity (napf. hlukem)

- nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepfipustné vyuziti
- veskeré Cinnosti narusujici okolni prostredi, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy,
hromadné garaze, primyslové provozovny, kapacitni chovy Zivocisné vyroby a péstitelské ¢innosti
- Cinnosti, zafizeni a déje, které nejsou definovany v hlavnim, pfipustném a podminecné pfipustném vyuZiti
a svym charakterem a provozem narusuji obytné a Zivotni prostredi a obecné zavazné predpisy o ochrané
zdravi pro tento zplisob vyuZiti Gzemi

- zfizovat na téchto Uzemich zejména: vyrobni a primyslové provozovny, nakupni zafizeni nadmistniho
vyznamu, zadbavni zafizeni (diskotéky, noc¢ni kluby apod.), zafizeni dopravnich sluzeb (autobazary, ¢erpaci
stanice pohonnych hmot)

- umistovéni a odstavovani mobilnich obytnych zafizeni (napfiklad mobilnich dom(, maringotek, karavani,
obytnych privést apod.)

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu

- vyska zastavby prizemni nebo zvySené prizemi a obyvatelné podkrovi (moZnost podsklepeni),
% zastavitelnosti pozemku — do 50 % velikosti pozemku (v€etné zpevnénych ploch)

- objekty smiSené zastavby budou svymi proporcemi, celkovym vzhledem shodné nebo architektonicky
umérné charakteru plivodni okolni zastavby

Plochy-smiSené-obytné—komeréni—Sk smiSené obytné vSeobecné — SU

Hlavni vyuziti

Bydleni, v€etné zafizeni k pohostinstvi a rekreaci, s doplfikovou funkci zafizeni, sluzeb zakladni a vyssi
obcanské vybavenosti.

PFipustné vyuziti
- zmény staveb a vystavba novych objektl pro bydleni v rodinnych domech, bytovych domech, provozoven

obcanského vybaveni a sluzeb, zafizeni pro obchod, stravovani, ubytovani, domy s pecovatelskou sluzbou,
zdravotnické zarizeni, kulturni zafizeni, zafizeni pro denni rekreaci (napr. détska hristé)

- sluzby a vyroby lokaIniho vyznamu, zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho GUzemi, a které svym
charakterem a kapacitou neprekracuji hygienické limity

- parkovaci stani a garaze pro potreby vyvolané hlavnim, pripustnym a podminéné pripustnym vyuZitim
uzemi

- nezbytna dopravni a technickd infrastruktura
- verejna zelen a verejné prostranstvi

- umisténi staveb trvalého charakteru je mozné pouze v minimalni vzdalenosti 50 m od okraje lesniho
pozemku

Podminéné pfipustné vyuziti
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- na plochach, které jsou soustfedény podél silnic I., Il. a Ill. tfidy a Zeleznice bude mozné bydleni za
podminky, Ze hlukova zatéz bude odstranéna ¢i nebude prekracovat hygienické limity z hlediska hluku.
Pfipadna protihlukové opatfeni budou uplatriovéna jako podminka vici investorlim v danych lokalitach

Nepfipustné vyuziti
- veskeré cinnosti narusujici okolni prostredi, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy,
hromadné garaze, primyslové provozovny, kapacitni chovy Zivocisné vyroby a péstitelské ¢innosti

- vystavba samostatné stojicich malometraznich objektl sezénni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni
bunky apod.)

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu

- celkova zastavénost plochy 60 % (soucet veskerych staveb vcetné nepropustnych zpevnénych ploch,
ptijezdovych cest ¢i teras)

- primérené pro prestavby stavajicich objektli bude dodrZovan princip kontextuality, budou respektovany
puvodni urbanistické a architektonické znaky zastavby

- vyskova hladina stavajici a navrzené zastavby max. 2 nadzemni podlazi véetné podkrovi

Plochy-dopravai-infrastruktury——silni¢ni—DS doprava silni¢ni — DS

Hlavni vyuziti

Plochy silnic I. a Ill. tfidy a mistnich komunikaci mimo zastavéné Uzemi obce, pozemky s umistnénymi
soucastmi komunikaci, napf. ndspy, zarezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izolacni zelené, a dale pozemky
staveb dopravnich zatizeni a dopravniho vybaveni, napf. odstavna stani, garaze, parkovaci plochy

Pfipustné vyuziti

- vystavba a rekonstrukce zafizeni souvisejici bezprostfedné s danou funkci staveb dopravnich,
energetickych a vodohospodarskych

- liniové stavby technické infrastruktury

- vysadba doprovodné zelené

Nepftipustné vyuziti

- veskeré stavby trvalého charakteru nesouvisejici s danou funkci

Plechy-technické-infrastrulktury—inzenyrské-sité—T technicka infrastruktura vSeobecna — TU

Hlavni vyuziti

Stavby a zafizeni technické vybavenosti, které zahrnujici vodovody, kanalizaci a COV, elektfinu, plyn, teplo,

spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpad(, skladovéni odpadd a vodohospodarské
plochy

PFipustné vyuziti

- pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni, napfiklad vodovodd,
vodojemd, kanalizace, Cistiren odpadnich vod, staveb a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanic,
energetickych vedeni, komunikac¢nich vedeni vefejné komunikacni sité, elektronickych komunikaénich
zatizeni vefejné komunikacni sité, protipovodriova opatieni, soucasti téchto ploch jsou pozemky dopravni
infrastruktury
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- plochy ochranné a izola¢ni zelené
- vystavba a rekonstrukce zafizeni souvisejici bezprostfedné s danou funkci staveb

- zastavitelnost pozemku je podfizena zakladnim funkcim zafizeni zahrnujici objekty a zpevnéné
manipulacni plochy

Podminéné pfipustné vyuziti
- do doby realizace navrienych zamérd Ize navrhové plochy vyuZivat pro docasna zafizeni

- provozem Cistirny odpadnich vod nebudou prekroceny hygienické limity hluku pro plochy s charakterem
chranéného venkovniho prostoru a chranéného venkovniho prostoru staveb

Nepftipustné vyuziti
- jiné neZ pfistupné vyuziti
- veSkeré stavby trvalého charakteru nesouvisejici s danou funkci

- prekracujici hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru
staveb stdavajicich i nové navrhovanych

Plechy-wrobniaskladevani—drobnid-atemeshawreba—VD vyroba drobna a sluzby — VD

Hlavni vyuziti

Drobna a femeslna vyroba a skladovani, které se z divodl negativnich vlivii na okoli nesluduji se
zatazenim do ploch jiného zplsobu vyu?ziti

PFipustné vyuziti
- plochy vyrobni nebo skladovaci
- parkovaci stani, odstavna stani a garaze na vlastnim pozemku pro potreby vyvolané pfipustnym vyuZzitim
uzemi

- nezbytnd technicka a dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti

- byt majitele firmy, pfipadné byt spravce, za predpokladu, Ze budou splnény hygienické limity pro hluk

Nepfipustné vyuziti
- jsou veskeré cCinnosti obtéZujici okoli nad zdkonem stanovené limity — hluk, prasnost, exhalace, nebo
prekracujici rezim stanoveny vyhlaskou obce a pfislusSnymi hygienickymi normami

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu
- soustfedéna, pFip. kompaktni zastavba pfizemnich Gcelovych objektl

- méfitko hmotového, vyskového a architektonického uspofadani bude odpovidat aredllim a objektim
v misté jiz realizovanych

vyroba zemédélska a lesnicka — VZ

Hlavni vyuZziti

Plochy zemédélské se samostatné vymezuji za Ucelem zajisténi podminek pro prevazujici zemédélské
vyuziti, kromé velkovyroby. Tyka se i samostatné podnikajicich soukromych zemédélcl. Jedna se o navrhované
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plochy zastavby v rliznych ¢astech zastavéného Gzemi obce a jejich mistnich ¢asti, mimo jiné i tam, kde setrvava
generacni podoba zemédélské malovyroby

Pfipustné vyuziti

stavby a zafizeni pro skladovani a zpracovani zemédélské produkce

ptizemni, popfipadé halova vystavba ve formé odpovidajici proporcim objektd zemédélské vyroby, ktera
odpovida svym charakterem a objemem okolni zastavbé

parkovaci stani, odstavna stdni a gardie pro potfeby vyvolané pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuZzitim Uzemi na vlastnim pozemku zfizovat objekty pro skladové hospodarstvi odpovidajici charakterem
a objemem okolni zastavbé

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuziti

jsou veskeré Cinnosti, které zatézuji nebo prekracuji stupen zatéze nebo rezim stanoveny vyhlaskou obce
a prislusnymi hygienickymi normami a které jsou nebo by mohly byt v rozporu s funkci hlavni

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu

vyska zdstavby pfizemni nebo zvySené pfizemi, % zastavitelnosti pozemku — do 45 % velikosti pozemku
(v€etné zpevnénych ploch)

pfipadné umisténi dil¢ich novodobych prvkl potfebnych k zemédélskému podnikani (napf. sila, vyskové
skladovaci objekty) bude posuzovano vidy jednotlivé s ohledem na soulad s okolnim prostfedim. Budouci
prestavba nesmi vytvaret nezadouci dominanty pro okolni krajinu
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Rlechy-vodniavedohospodaiské—vodniplechyateky—W vodni a vodohospodarské vSeobecné — WU

Hlavni vyuziti

Plochy vodni a vodohospodarské jsou vymezeny za Ucelem zajiSténi podminek pro nakladani s vodami,
ochranu pred jejich skodlivymi ucinky a suchem, regulaci vodniho rezimu v Uzemi a plnéni dalSich ucell
stanovenych pravnimi predpisy upravujicimi problematiku na Gseku vod a ochrany pfirody a krajiny

PFipustné vyuziti
- rybniky, retencni nadrze, zachytné prikopy, prelivy do retencni nadrze, potoky a dalsi vodni plochy, dale
dopravni stavby (silnicni most)

- zasahy do vodnich ploch a s nimi bezprostfedné souvisejici Uzemi a objektl budou sledovat predevsim
stabilizaci vodnich pomérd v Uzemi, revitalizaci vodni ploch, obnovou a zkvalitnénim brehovych porostd,
pfirozené zaclenéni vodni plochy do krajinného prostfedi, zaclenéni plochy do lUzemniho systému
ekologické stability

- zfizovat zafizeni pro chov ryb a dalSich, které pfimo souvisi s vyuZitim vodni plochy nebo jejiho bfehu
- objekty nezbytné nutné pro zajisténi lodni dopravy
- vytvaret Gcelové komunikace

- zalesnéni

Podminéné pfipustné vyuziti
- zfizovat a provozovat na téchto Uzemich sité a zafizeni technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu

a zdsobovani pfilehlého Uzemi kolmo na vodni toky, pfipadné nejkratSsim moZnym zpUsobem pres nebo
pod vodni plochou

Nepfipustné vyuziti
- zfizovat a provozovat na téchto uzemich jakakoliv nova zafizeni (zejména stavby) nesouvisejici s vyuZzitim
vodni plochy, a to véetné rekreacnich staveb a zafizeni

- funkéni vyuziti a ¢innosti, které nejsou uvedeny jako pripustné nebo podminéné pripustné

- vzaplavovém Uzemi a v Uzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem neni povolena zména druhu pozemku
zemédélské pudy z trvalych travnich porostli na ornou pladu

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu

- svymezenim téchto ploch a jejich dimenzovdnim se zohlednuje a respektuje zatéz na plochach, které jsou
ohrozené privalovymi vodami a povodnémi

Rlechy-vodniavedohospodaiské—zamokienépozemky—\Wm vodni a vodohospodarské jiné — WX
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Hlavni vyuziti

Suché vodni plochy, koryta vodnich tok( a jiné pozemky urcené pro prevaZzujici vodohospodafské vyuziti
(zaplaveni, napusténi) a s nimi souvisejicich objekt( a zafizeni jako napfiklad: hraze a jejich télesa, bezpecnostni
prelivy, jezy, vypoustéci objekty, plavebni komory, naplavky

Pfripustné vyuziti
- stavby drobného charakteru souvisejici s vodnim hospodarstvim (rybarska basta, pristresek na uskladnéni
potreb pro obhospodarovani rybnika)
- realizace USES
- doprovodna zelen
- stavidla a hraze
- vystavbu nezbytné dopravni a technické infrastruktury
- stabilizaci vodnich pomér( v izemi, revitalizaci vodni plochy, obnovou a zkvalitnénim bfehovych porost(
- pfirozené zaclenéni vodni plochy do krajinného prosttedi
- zaclenéni plochy do tzemniho systému ekologické stability
- vzaplavovaném Uzemi podél vodnich tokU situovat trvalé travni porosty s vyloucenim orné pUdy

- zalesnéni

Nepfipustné vyuziti

- zfizovat a provozovat na téchto Uzemich zafizeni (zejména stavby), kterd jsou v rozporu s vodnim
hospodarstvim

- zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim a pripustnym vyuzitim, vcetné odstaveni
mobilnich obytnych zafizeni (napfiklad mobilnich domu, maringotek, karavant, obytnych privésl) pro
jakékoliv stavby mimo hlavni a pfipustné je toto Uzemi nezastavitelné (napf. sklady, chaty, chalupy)

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu

- stavebné technické provedeni musi vychazet z mistné tradic¢nich zpUsobl, stavby musi byt citlive
za¢lenény do krajiny. Pfekryvna funkce USES ma v podminkach vyuZiti pfednost

- stavby budou do max. 80 m? zastavéné plochy

Plochyzemédélské —orna pida—NZe pole — AP.p

Hlavni vyuziti

Plochy zemédélské jsou samostatné vymezeny za Ucelem zajisténi podminek pro prevazujici zemédélské
vyuziti. A déle pozemky vyuzivané jako orna plda

PFipustné vyuZiti

- soucasné vyuziti, tzn. intenzivni nebo extenzivni zemédélské vyuzivani

- Cinnosti pro zajisténi zemédélského vyuziti, stavby, zafizeni a jina opatreni pro zemédélstvi
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- zfizovat a provozovat na téchto Uzemich sité a zafizeni technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu
a zasobovani pfilehlého uzemi

- zfizovat Gcelové a mistni komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto Uzemi, umistovat jednotlivé
jednoduché stavby zemédélské vyroby (polni hnojisté, lehké stavby pro seniky a pristresky)

- ménit druh pozemku na sady, trvalé travni porosty, pozemky uréené k plnéni funkci lesa a vodni plochy,
pokud nedojde k poruseni zakonem chranénych zajmu

Podminéné pripustné vyuziti

zfizovat vodni plochy a toky za podminky, Ze nebude narusena organizaci ZPF (za podminky ochrany ZPF
II. tridy bonity)

- zalesnéni bude moiné vidy az po dohodé s pfislusSnymi dotéenymi organy statni spravy a po projedndni
s organy ochrany ZPF v pfipadech neodporujicich zakonu

- stavby a opatfeni pro zadrzovani vody v krajiné

- umisténi staveb a zafizeni dopravni a technické infrastruktury souvisejici s pfelozkou silnice 1/29

Nepfipustné vyuziti
- zfizovat a provozovat na téchto uzemich jakakoliv zafizeni (zejména stavby), kterd nejsou uvedena jako
pfipustna nebo podminéné pfipustna

- vyuZiti téchto ploch na plochy ostatni bez jakékoliv vazby na zemédélské a lesnické stavby a nad ramec
verejné prospésné technické infrastruktury, nezbytné pro zasobovani obce a Uzemi energiemi, vodou
apod.

Plochy-zemédélské —trvaly- travniporest—NZt trvaly travni porost — AP.t

Hlavni vyuziti

Trvalé travni porosty

PFipustné vyuziti
- soucasné vyuziti, tzn. intenzivni nebo extenzivni zemédélské vyuzivani

- zfizovat a provozovat na téchto Uzemich sité a zafizeni technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu
a zasobovani pfilehlého uzemi

- zfizovat Ucelové a mistni komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto Uzemi, umistovat jednotlivé
jednoduché docasné stavby zemédélské vyroby (polni hnojisté, lehké stavby pro seniky a pristresky)

- meénit druh pozemku na sady, ornou pidu (mimo zaplavové Gzemi) za podminky ochrany ZPF II. tfidy
bonity dale pozemky uréené k plnéni funkci lesa a vodni plochy, pokud nedojde k poruseni zakonem
chranénych zajma

Podminéné pfipustné vyuziti
- zornéni trvalého travniho porostu, pokud nedojde k ohrozeni Uzemi erozi
- zfizovat vodni plochy a toky za podminky, Ze nebude narusena organizace ZPF
- zalesnéni bude moziné vidy az po dohodé s pfislusSnymi dotéenymi orgdny statni spravy a po
projednani s organy ochrany ZPF v pfipadech neodporujicich zakonu
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- stavby a opatfeni pro zadrzovani vody v krajiné

- umisténi staveb a zafizeni dopravni a technické infrastruktury souvisejici s prelozkou silnice 1/29

Nepfipustné vyuziti
- zfizovat a provozovat na téchto Uzemich jakakoliv zatizeni (zejména stavby), kterd nejsou uvedena jako
pfipustna nebo podminéné pfipustna
- vyuZiti téchto ploch bez jakékoliv vazby na zemédélské a lesnické stavby a plochy vefejné prospésné
technické infrastruktury

Plochylesni—=NL lesni vSeobecné — LU

Hlavni vyuziti

Plochy lesni jsou samostatné vymezeny za Ucelem zajisténi podminek vyuZiti pozemkd pro les a jeho
stabiliza¢ni funkci

Pfipustné vyuziti
- vyuzivani pozemk( urcenych k plnéni funkci lesa v souladu se zakonem o lesich
- zfizovat a provozovat Ucelové stavby a zatizeni pro lesni hospodarstvi, mysliveckou Cinnost a ochrany
pfirody

- zaclenéni plochy do uzemniho systému ekologické stability

Podminéné pfipustné vyuziti
- zfizovat sité a zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu

- ménit druh pozemku na sady, trvalé travni porosty a ornou pidu (mimo zaplavové uzemi) za podminky
ochrany ZPF Il. tfidy bonity dale na vodni plochy, pokud nedojde k poruseni zdakonem chranénych zajm

- stavby a opatfen pro zadrzovani vody v krajiné

Nepfipustné vyuziti

zfizovat a provozovat jakakoliv zafizeni (zejména stavby), ktera nejsou uvedena jako pripustnd, nebo
podminéné pfipustna

- zfizovat a provozovat jakdkoliv nova zafizeni (zejména stavby), nesouvisejici s vyuZitim lesni plochy, a to
vcetné rekreacnich staveb a zafizeni a ddle pak funkéni vyuzZiti a ¢innosti, které nejsou uvedeny jako
pfipustné, nebo podminéné pripustné

Plechy-smisené-nezastaveného-tzemi-—NS smiSené nezastavéného uzemi vseobecné — MU

Hlavni vyuziti

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi zahrnuji zpravidla pozemky urcené k plnéni funkci lesa, pozemky
zemédélského pudniho fondu, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokl bez rozliseni prevaZujiciho
zplsobu vyuziti. Jednd se pfevainé o krajinné zelené zajistujici ve vyvazeném poméru mimoprodukéni a produkéni
funkce — trvalou existenci pfirodé blizkych nebo pozménénych ekosystéml a zemédélsky obhospodafovanych
ploch s vyvaZzenym pomérem pfirodnich a kulturnich prvka.

PFipustné vyuZziti
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zelen zajistujici mimoprodukéni funkce krajiny a piznivé plsobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti
krajiny

pozemky krajinné nelesni zelené — nizké, vysoké, smiSené (ndletové louky, remizky, bifehové porosty,
mokrady, ostatni plosna krajinna zelen)

pozemky ZPF pro extenzivni zplsoby hospodareni (hospodareni zplsobem Setrnym k pFirodnim
skutecnostem bez zvySovani intenzity vyuziti)

stavajici pozemky ucelovych komunikaci zejména pro obhospodarovani zemédélskych a lesnich pozemkad,
pro zajisténi prichodnosti krajiny

vodni toky a vodni plochy

zaloZenf prvk( USES v&etné interakénich prvk(

Podminéné pfipustné vyuziti

vystavba liniovych inZenyrskych siti, pokud by jejich trasovani mimo plochu nelimérné zvysilo ndklady na
jejich realizaci

zalesnéni (podminéno dodrzenim podminek, které stanovi prislusny organ ochrany ptirody a ZPF)

zafizeni technické infrastruktury za podminky, Ze zasadnim zpdsobem nenarusi krajinny raz dzemi

oploceni pozemk( pro chovné a péstebni Ucely za podminky zachovani prostupnosti izemi

Nepftipustné vyuziti

stavby, zatizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim, pripustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Plochy—smisenénezastavenéhoUzemi—protierozni—opatieni— NSp smiSené nezastavéného Uzemi erozné

ohrozené — MU.e

Hlavni vyuziti

Plochy ptevaziné krajinné zelené zajistujici ve vyvazeném poméru mimoprodukéni a produkéni funkce —

trvalou existenci prirodé blizkych nebo pozménénych ekosystém(l a zemédélsky obhospodarovanych ploch
s vyvazenym pomérem prirodnich a kulturnich prvk(

PFipustné vyuziti

zelen zajistujici mimoprodukéni funkce krajiny a pfiznivé plsobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti
krajiny

pozemky ZPF pro extenzivni zplsoby hospodareni (hospodareni zplsobem 3Setrnym k pFirodnim
skutecnostem bez zvySovani intenzity vyuziti)

stavajici pozemky ucelovych komunikaci zejména pro obhospodarovani zemédélskych a lesnich pozemkad,
pro zajisténi prlchodnosti krajiny

vodni toky a vodni plochy

stavby nebo opatieni k zadrzovani vody v krajiné, ke zpomaleni odtoku (revitalizacni opatfeni na vodnich
tocich, zasakovaci pasy, poldry, travnaté prilehy)

Podminéné pfipustné vyuziti

vystavba liniovych inZenyrskych siti, pokud by jejich trasovani mimo plochu nedmérné zvysilo ndklady na
jejich realizaci

zalesnéni (podminéno dodrzenim podminek, které stanovi prislusny organ ochrany ptirody a ZPF)
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- zarizeni technické infrastruktury za podminky, Ze zasadnim zptdsobem nenarusi krajinny raz Gzemi

- oploceni pozemk( pro chovné a péstebni Gcely za podminky zachovani prostupnosti Gzemi

Nepfipustné vyuziti

- stavby, zafizeni a Cinnosti neslucitelné s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZitim

Plochyzelené —prirodnihocharakteru—2R zelen vseobecna — ZU

Hlavni vyuziti

Pozemky zelené udrzované v prirodé blizkém stavu v zastavéném lGzemi (bfehové porosty, doprovodna
zelen podél komunikaci, ochranna a izolac¢ni zelen)

Pfipustné vyuziti
- sady, travnaté plochy, pastviny
- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti
- stezky pro pési a cyklisty, drobna vybavenost pro nepobytovou rekreaci obyvatel (odpocinkové plochy,
détska hristé apod.) za podminky, Ze nebude narusena funkénost prvku systému ekologické stability

- stavby technické a dopravni infrastruktury pro obsluhu feseného Uzemi, pokud se jejich alternativni
trasovani mimo plochy prokaze jako neimérné financné narocné

Nepfipustné vyuziti

- stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZitim

Plochy-zelené —soukromavyhrazena—ZS zelen — zahrady a sady — 25

Hlavni vyuziti

Individualni rodinna zahrada za ucelem zfizeni intenzivniho i extenzivniho sadu doplnéné péstovanim
zeleniny, ovoce a kvétin

PFipustné vyuziti
- moznost oploceni

- realizovat plosné prvky travnikl a kefl, véetné vysadby strom( ve formach samostatnych nebo
skupinovych

- realizovat zatizeni pro chovatelskou ¢innost lesni zvere

- realizovat drobné stavby slouzici k uskladnéni zahradniho naradi a nabytku

Nepftipustné vyuziti

- jiné nez ptipustné vyuziti

Stanoveni podminek prostorového usporadani véetné podminek ochrany krajinného razu
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- pro funkci této zelené jsou vybrany plochy s ohledem na zvlastni poZadavky tykajici se zaclenéni pozemka
do krajiny s moznosti jejich dalsiho vyuzivani

VYSTUPNI LIMITY
PODMINKY PRO VYSTAVBU A VYUZ{VANI RESENEHO UZEMI, OCHRANA ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK

e likvidace odpadnich vod

— tam kde to bude mozné, bude v novych rozvojovych plochach vybudovéna oddilna kanalizace. Splaskové vody
budou likvidovany v souladu s platnou legislativou.

— Podoli | — je zde vybudovéna kofenova COV. Pieddisténi odpadnich vod zabezpeduji stavajici domovni septiky.
Nové navrzené plochy budou napojeny do jiz stavajici kanalizace, ptripadné do kanalizace nové vybudované.

— Podolsko — nema vybudovany systém verejné kanalizace. Odpadni vody jsou zachycovany do bezodtokovych
jimek nebo jsou predcistovany v septicich s odtokem do recipientu ¢i podmoku. S ohledem na velikost osady
Podolsko a zejména sezénni provoz rekreacnich objektl se nepfedpoklada vystavby verejné kanalizace
s centralnim ¢iSténim odpadnich vod. Nové objekty budou odkanalizovany individualné.

— Rastory — nema vybudovanou verejnou kanalizaci. Odpadni vody z ostatnich ¢asti osady jsou zachycovany do
bezodtokovych jimek, nebo jsou predéistovény v septicich s odtokem do recipientu nebo podmoku. Stavajici
individualni odkanalizovani sidla Dolni Rastory zlistane zachovano, navrhované plochy pro bydleni budou
odkanalizovéany domovnimi COV. S napojenim na veFejnou kanalizaci ¢asti Horni Rastory se neuvaZuje. Zde bude
likvidace odpadnich vod FeSena jejich akumulovanim v bezodtokovych jimkach. Dalsi moZnosti je zfizovani
vicekomorovych septikll (pfipadné Gpravy a opravy stavajicich na skutec¢né zatiZeni po jejich revizi) s docisténim
v zemnich filtrech v rdmci kazdé nemovitosti nebo vystavba domovnich mikrocistiren. Mimo dosah kanalizace pro
verejnou potiebu zlstanou ojedinélé nemovitosti situované v odlou¢enych mistech, napf. Hajnice u Maska.

¢ zasobovani pitnou vodou

— Podoli | — je zasobeno pitnou vodou z vodovodu pro verejnou potiebu. Zdrojem vody jsou dva vrty, které maji
stanoveny ochrannd pasma. Vodovod vyhovuje i pro pozarni Ucely. V obci existuje dale soukromy vodovod, ktery
napdji nékolik rodinnych domd. Nové navrhované plochy budou pfipojeny na jiz stavajici vodovod, pfipadné na
vodovod nové vybudovany.

— Podolsko — je zasobeno vodou individudlnim zplsobem ze studni. S ohledem na velikost osady Podolsko
a zejména sezdnni provoz se neuvazuje s vystavbou verejného vodovodu s centralnim zdrojem v ramci celého sidla.
Nové navrhované plochy budou vodou zasobeny individualnim zplsobem ze studni.

— Rastory — jsou zasobeny pitnou vodou z vefejného vodovodu ve spravé obce. Vodovod je napojen na vodovodni
sit obce Podoli | a vyhovuje i pro pozérni Ucely. V ¢asti Horni Rastory obyvatelé pouZivaji ke svému zdsobeni vlastni
soukromé studny. Nové navrZené plochy v ¢asti Horni Rastory budou napojeny na jiz stdvajici vodovod, pfipadné
na vodovod nové vybudovany, v ¢asti Horni Rastory budou vodou zasobeny individualnim zplsobem ze studni.

¢ ochrana ovzdusi
— budou respektovany poZzadavky na ochranu ovzdusi vyplyvajici ze zdkona o ochrané ovzdusi.

¢ ochrana pred negativnimi vlivy z dopravy

— v rozvojovych plochdach v blizkosti silnic 1., a lll. tf. mohou byt situovany stavby pro bydleni, stavby pro obc¢anské
vybaveni a plochy vyZadujici ochranu pred hlukem (chranény venkovni prostor) az po splnéni hygienickych limitd
z hlediska hluku ¢i vylouéeni pfedpokladané hlukové zatéze
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— v Uzemnim, resp. stavebnim fizeni bude prokazano, Ze nebudou prekroceny hygienické limity z hlediska hluku pro
chranény vnitfni prostor staveb, chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor jak pfi realizaci
dopravnich staveb, tak staveb pro bydleni a ostatnich chranénych staveb

¢ ochrana pred negativnimi vlivy z provozu

— plochy vyroby a skladovani, plochy technické infrastruktury, plochy obcanského vybaveni (jedna se o plochy
stavajici i navrhované) plati — hranice negativnich vliva (hluk, prasnost apod.) bude max. na hranici této plochy
rozdilného vyuziti (pfipadné na hranici vlastniho pozemku). Tzn., Ze negativni vlivy z téchto ploch nesmi zasahovat
do ploch stavajiciho i navrhovaného chranéného venkovniho prostoru staveb.

e ochrana pfistupu k vodotecim
— podél vodoteci bude zachovan pristupny pruh pozemka v Sifce 6 m od brehové hrany, v némz nebudou pfipustné
¢innosti a stavby, které by zamezily volnému pristupu k vodoteci, naptiklad oploceni

¢ ochrana melioracnich zafizeni
— u meliorovanych ploch, které jsou ¢astecné nebo celé navrieny k zastavbé (zastavitelné plochy) pfed zahdjenim
vystavby provést Upravu drenazniho systému tak, aby nedochazelo k naruseni jeho funkénosti nebo ovlivnéni
zamokFenim navazujicich ploch.

¢ limitni hranice negativniho vlivu ploch vyroby a skladovani (VZ a VD)

— umisténi staveb a zafizeni, kterd mohou byt zdrojem negativnich vlivi — tyto stavby a zafizeni, kterd mohou byt
zdrojem negativnich vlivl, napf. hluku, zapachu ¢i neionizujiciho zafeni (napf. trafostanice, elektrickd vedeni,
stavby pro zemédélstvi), nesmi byt umistovany tak, aby do chranénych venkovnich prostord staveb a chranénych
venkovnich prostord zasahly nadlimitni hodnoty negativnich vlivli z téchto staveb a zafizeni.

— maximalni hranice negativnich vlivil — hranice negativnich vlivd (hluk, prasnost apod.) bude max. na hranici této
plochy rozdilného vyuZiti (pfipadné na hranici vlastniho pozemku). Tzn., Ze negativni vlivy z téchto ploch nesmi
zasahovat do ploch stavajiciho i navrhovaného chranéného venkovniho prostoru staveb.

e ochrana PUPFL

— umistovani hlavnich staveb min. 25 m od okraje lesa

— umistovani vedlejsich staveb a oploceni min. 10 m od okraje lesa

— mezi rozvojovou plochou a PUPFL ponechat volny pruh o Sifce min. 4 m

B\-14,BV-15aBV16-BV.14, BV.15 a BV.16

— umistovani hlavnich staveb, vedlejSich staveb a oploceni bude posouzeno individualné v nasledujicich
navazujicich fizenich

B\V1BV.1
— umistovani oploceni bude posouzeno individudIné v nasledujicich navazujicich Fizenich

MZ1VZ.1

— Uzemni systém ekologické stability — je limitujici skutecnosti, kterou je nutno respektovat pfi vyuZiti konkrétni
plochy.

— nutno respektovat telekomunikacni vedeni.

— umisténi staveb a zafizeni, kterda mohou byt zdrojem negativnich vlivli — tyto stavby a zafizeni, kterd mohou byt
zdrojem negativnich vlivli, napf. hluku, zdpachu ¢i neionizujiciho zareni (napt. trafostanice, elektrickd vedeni,
stavby pro zemédélstvi), nesmi byt umistovany tak, aby do chranénych venkovnich prostord staveb a chranénych
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venkovnich prostori zasahly nadlimitni hodnoty negativnich vlivQi (hluk, prasnost, zapach) z téchto staveb
a zafizeni. Tzn., Ze negativni vlivy z téchto ploch nesmi zasahovat do ploch stavajiciho i navrhovaného chranéného
venkovniho prostoru staveb.

— ochrana melioracnich zafizeni — v pfipadé dotéeni a moZnosti naruseni meliorovanych ploch, je nutno pred
zahajenim zaméru provést Upravu drendzniho sytému tak, aby nedochazelo k naruseni jeho funkénosti nebo
ovlivnéni zamokrenim navazujicich ploch.

MZ2VZ.2

— neumistovat stavby blize neZ 25 m od hranic ploch pozemk( urcenych pro plnéni funkci lesa.

— umisténi staveb a zafizeni, kterd mohou byt zdrojem negativnich vlivi — tyto stavby a zafizeni, kterd mohou byt
zdrojem negativnich vlivli, napf. hluku, zdpachu ¢i neionizujiciho zareni (napt. trafostanice, elektricka vedeni,
stavby pro zemédélstvi), nesmi byt umistovany tak, aby do chranénych venkovnich prostord staveb a chranénych
venkovnich prostorl zasahly nadlimitni hodnoty negativnich vlivi (hluk, prasnost, zdpach) z téchto staveb
a zafizeni. Tzn., Ze negativni vlivy z téchto ploch nesmi zasahovat do ploch stavajiciho i navrhovaného chranéného
venkovniho prostoru staveb.

vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatieni, staveb a opatfeni k zajistovani
obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

Vakaind i I

Navriend plochva linied Ciné \

woi | ¢ I T PRI :
woz | ¢ | ™. PPN :
wos | ¢ I T PRI :
wor | ¢ | ™. PPN :
wWoE | ¢ I T PRI :
woe | 7 | ™. PN :
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Verejné prospésné stavby

Navrzené plochy a linie dopravni infrastruktury

Oznaceni

VD1
VD2
VD3
VD4
VD5
VD6
VD7
VD8

Popis
mistni Uc¢elova komunikace
mistni Ucelova komunikace
mistni Ucelova komunikace
mistni Ucelova komunikace
mistni Uc¢elova komunikace
mistni Ucelova komunikace
mistni Ucelova komunikace
Plocha dopravni infrastruktury — D11/7 koridor dopravni infrastruktury silnice 1/29

Pozn. koridor pro verejné prospésnou stavbu prelozky silnice I/29 je vymezen pro umisténi stavby hlavni.
VedlejsSi stavby (souvisejici se stavbou prelozky silnice 1/29) mohou byt umistény i s pfesahem mimo
vymezeny koridor.

Navrzené plochy a linie dopravni infrastruktury

Oznaceni

VD.1
VD.2
VD.3
VD.4
VD.5
VD.6
VD.7
VD.8

Popis
mistni Ucelova komunikace
mistni Ucelova komunikace
mistni Ucelova komunikace
mistni Ucelova komunikace
mistni Ucelova komunikace
mistni Ucelova komunikace
mistni Ucelova komunikace
Koridor dopravni infrastruktury — D11/7 (silnice 1/29)

Navrzena technicka infrastruktura

Oznaceni

VT.1
VT.2

Popis
kanalizacni rad
kanaliza¢ni rad
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Verejné prospésné stavby

Navrzené plochy a linie dopravni infrastruktury

Oznaceni Popis
PP.1 plocha vefejného prostranstvi
PP.2 plocha vefejného prostranstvi
PP.3 plocha verejného prostranstvi
PP.4 plocha verejného prostranstvi

Verejné prospésna opatreni

Navrzené plochy pro protierozni opatfeni

Oznaceni Popis
VK.1 plocha smiSena nezastavéného Uzemi erozné ohrozené — protierozni opatieni
Navrzené plochy pro Gizemni systém ekologické stability
Oznaceni Popis
vuU.1 Plocha navrhu pro lokalni biocentrum — zapadni ¢ast mistni Casti Rasotry
vUu.2 Plocha navrhu pro lokalni biokoridor — jizni ¢ast mistni ¢asti Rastory
VvUu.3 Plocha navrhu pro lokalni biokoridor — severovychodni ¢ast k. G. Podoli I
vu.4 Plocha navrhu pro interakcni prvek — jihozapadni ¢ast k. 4. Podoli I
Plocha navrhu pro interakéni prvek — zapadné od obce Podoli I smérem k
VU.5
Podolsku
VvU.6 Plocha navrhu pro interak¢ni prvek — mezi ,,Budovickym potokem" a , Kopaniny"
VvU.7 Plocha ndvrhu pro interakéni prvek — podél jizni ¢asti silni¢niho koridoru D11/7
VU.S Plocha ndvrhu pro interakéni prvek — podél mistni komunikace smérem na
! »Myslivna®
VU.9 Plocha navrhu pro interakéni prvek — podél mistni komunikace smérem na ,Na
’ Rastorach"
Plocha navrhu pro interakéni prvek — podél zapadni casti silnicniho koridoru
VU.10
D11/7
Plocha navrhu pro interakéni prvek — podél nové navrhované mistni komunikaci
Vu.11 DS1
VU.12 Plocha navrhu pro interakéni prvek — podél obou stran komunikace I11/12121d
’ smér Jetétice
Plocha navrhu pro interakéni prvek — ¢astecné podél mistni komunikace, vedouci
Vu.13 . , , e ,
okolo Budovickeho rybnika, poté kopiruje linii lesni plochy
VU.14 Plocha ndvrhu pro interakéni prvek — Podél mistni komunikace vedouci okolo

plochy VZ1

V nezastavéném Uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umist'ovat stavby, zafizeni, a jind opatfeni
pouze pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostli, pro ochranu pfirody a krajiny, pro
vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pfipojky a ucelové komunikace, pro snizovani nebezpeci
ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani jejich dlisledkd, a dale takova technicka opatteni a
stavby, které zlepsi podminky jeho vyuZiti pro Gcely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické
stezky, hygienickd zafizeni, ekologickd a informacni centra; doplikova funkce bydleni ¢i pobytové
rekreace neni u uvedenych staveb pFipustna. Uvedené stavby, zafizeni a jind opatfeni vCetné staveb,
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které s nimi bezprostfedné souviseji vCetné oploceni, Ize v nezastavéném Uzemi umistovat v pFipadech,
pokud je uzemné planovaci dokumentace z ddivodu verejného zajmu vyslovné nevylucuje.

Stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu

Stavby a opatfeni k zajisStovani obrany a bezpecénosti statu nejsou navrzeny.

Plochy pro asanaci

Plochy pro asanaci nejsou navrzeny.

vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit predkupni pravo

Verejné prospésné stavby

Nejsou vymezeny Zzadné verejné prospésné stavby, pro které Ize uplatnit predkupni pravo.

Verejna prostranstvi

Nejsou vymezena verejnd prostranstvi, pro ktera lze uplatnit predkupni pravo.

stanoveni kompenzacnich opatfeni

V UP Podoli | nedochazi k potfebé stanoveni kompenzaénich opatreni.

vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno zpracovanim
uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhaty pro vloZeni dat o této studii do
evidence Gzemné planovaci ¢innosti

V feSeném uUzemi jsou vymezeny plochy, ve kterych je potfeba vzhledem k jejich rozsahu, poloze
a vyznamu dalsi vyuziti téchto ploch provéfit tzemni studii, ve které budou stanoveny podrobné podminky pro
rozhodovani v tzemi.

Uzemni studie bude podrobné fesit ¢lenéni plochy na jednotlivé pozemky a jejich dopravni napojeni a dopravni
obsluhu, napojeni na verejnou technickou infrastrukturu, podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb,
véetné podminek ochrany navrieného charakteru Uzemi, zejména ochrany krajinného razu, urbanistickych
a architektonickych hodnot (napfiklad ulicni a stavebni ¢ary, podlaznost, vysku zastavby, objemy a tvary zastavby,
intenzitu vyuZiti pozemk( a ndvrhu verejnych prostranstvi). Urbanistické reseni bude obsahovat navrh vhodnych
architektonickych zasad, tj. zachovanim métitka a hmot tradi¢ni architektury.

K provéteni Gzemni studii jsou navrieny plochy dle oznaéeni US1 (kemp Podolosko), US2 (Myslivna), US3 a US4.

V ploSe 23224 7.3 a 2.4 bude predepsanou Uzemni studii provéreno i nové umisténi technické infrastruktury.
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LhGty pro pofizeni jednotlivych tzemnich studii, jejich schvaleni a vloZeni dat do evidence Uzemné planovaci
¢innosti budou stanoveny na zakladé aktualnich podminek a poptdvky v Uzemi, nejpozdéji vsak do 5 let od nabyti
Géinnosti UP Podoli I.

s v

udaje o poctu listt uzemniho planu a poctu vykrest k nému pripojené grafické casti

Pocet listl (stran) uzemniho planu 53
Pocet vykresu k ni pfipojené grafické Casti 3
1 Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi 1: 5000
2 Hlavni vykres 1: 5000
3 Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci 1: 5000
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